
浙江省皮革甲醛检测 人造革/pu皮材质检测

产品名称 浙江省皮革甲醛检测 人造革/pu皮材质检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

皮革甲醛检测方法如下：

（1）完全萃取法：将产品进行彻底粉碎，以收集生产过程中所加入的所有甲醛。

（2）水萃取法：将样品浸泡在含有表面活性剂或不含表面活性剂的水中，使水溶性物质（包括甲醛）从
底物中萃取出来。主要是萃取出的物质含有大量的甲醛化合物，影响测定结果。

（3）饱和蒸汽萃取法：将样品悬挂于盛有蒸馏水的密封瓶中，升高温度，利用饱和水蒸汽将挥发性物质
带入水中。在纺织业和汽车行业此法备受青睐。

据了解，本次监督抽查依据《上海市皮革服装产品质量监督抽查技术规范》、QB/T1615-2006《皮革服装
》、GB20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等
国家标准及相关产品标准要求，对产品的下列项目进行了检验：缝制要求；

外观质量；皮革撕裂力；皮革摩擦色牢度；游离甲醛（皮革）；可分解有害芳香胺染料（皮革）；甲醛
含量（纺织品）；可分解致癌芳香胺染料（纺织品）；染色牢度（纺织品）；pH值。

本次抽查发现有11批次产品不合格，涉及的不合格项目为：皮革撕裂力、皮革摩擦色牢度。涉及安全性
指标的游离甲醛（皮革）；可分解有害芳香胺染料（皮革）；甲醛含量（纺织品）；可分解致癌芳香胺
染料（纺织品）等项目全部符合标准要求。  
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