
商宇蓄电池6-FM-100阀控密封铅酸蓄电池12V100AH

产品名称 商宇蓄电池6-FM-100阀控密封铅酸蓄电池12V100
AH

公司名称 山东恒泰正宇电源厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:商宇
型号:6-FM-100
电压/容量:12V100AH

公司地址 山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场
1号公寓1001-5号

联系电话 13026576995 13026576995

产品详情

商宇蓄电池6-FM-100阀控密封铅酸蓄电池12V100AH

商宇公司是企业，也是深圳科创委孵化企业对象之一。公司在成立之初既通过了ISO9001质量管理体系认
证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

商宇公司日前获得了“中国质量、服务、信誉AAA级企业”荣誉称号，这是市场对商宇公司的再次肯定
。此外，凭借其在产品质量、售后服务等方面的杰出表现，商宇公司还连续获得中国质量检验协会颁发
的“产品和服务质量诚信示范企业”、“电器设备行业质量品牌”、“质量检验稳定合格产品”等三项
荣誉证书。

商宇作为中国电源协会理事单位，其产品先后通过了泰尔认证、节能认证、CCC认证、CE认证、广电入
网许可证等多项行业认证。公司自主研发生产的模块化UPS
CPY系列及绿色高效节能的HP系列高频UPS获得“数据中心产品奖”；

仅2015年，商宇公司既向局递交申请了20多项证书，公司研发部软体组结合产品的软体部分向版权局申
请了15项软件著作权，并且获一致通过。

商宇蓄电池产品特点

1、采用紧装配技术，具有优良的高率放电性能。

2、采用特殊的设计，电池在使用过程中电液量几乎不会减少，使用寿命期间完全无需加水。

3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。



4、全部采用高纯原材料，电池自放电小。

5、采用气体再化合技术，电池具有高的密封反应效率，无酸雾析出，安全环保，无污染。

6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术，确保电池密封，使用安全、可靠。

密封性

采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部。

免维护

H2O再生能力强，密封反应效率高，吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合效率高达99%，使电解液具有免
维护功能，因此电池在整个使用过程中无需补水或补酸维护。

安全可靠

正常使用下无电解液漏出,电池外壳无膨胀及破裂现象，要求选择蓄电池电压必须与逆变器直流输入电压
一致。例如，12V
逆变器必须选择12V蓄电池。电池内部装有特制安全阀和防暴装置，能有效隔离外部火花
，不会引起电池内部发生爆炸，使电池在整个使用过程中更加安全可靠。

长寿命设计

通过计算机精密设计的耐腐蚀钙铅锡等多元合金板栅，ABS耐腐蚀材料外壳，高强度紧装配工艺，提高
电池装配紧度，防止活物质脱落,提高电池使用寿命，增多酸量设计，确保电池不会因电解液枯竭而导致
电池使用寿命缩短。

性能高

(1) 重量、体积小，能量高，内阻小，输出功率大。

(2) 充放电性能高。采用高纯度原料和特殊制造工艺，自放电控制在每个月2%以下，室温(25℃)储存半年
以上仍可正常使用。

(3) 恢复性能好，在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可充电恢复其容量。

(4) 无需均衡充电。由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，
选择高频机必然要从三个方面进行：性能、价格和售后。确保电池在浮充状态下无需均衡充电。
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