
流体输送无缝管拉伸检测 广州金属管材检测项目

产品名称 流体输送无缝管拉伸检测
广州金属管材检测项目

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

流体输送无缝管拉伸检测  广州金属管材检测项目 

无缝钢管检测的检测项目包括:表面质量、化学成分、拉伸试验、冲击试验、压扁试验、扩口试验、弯曲
试验、液压试验、晶粒度、晶间腐蚀试验、超声检测.

镀层涂层检测：钢材镀层、合金镀层、镀锌层电镀层、耐热抗老化涂层等；钢丝绳：电梯用、输送带用
、煤矿重要用途、压实股、客运架空索道用、出口钢丝绳、粗直径钢丝绳等；紧固件：螺栓、螺母、螺
柱、螺钉、铆钉、垫圈、挡圈、焊钉等；钢材及其合金：轻钢材、重钢材、贵钢材、半钢材、稀有钢材
和稀土钢材等；特种钢材材料：功能合金、钢材基复合材料等；钢材材料制品：生铁、铝管、铁板、铁
管、钢锭、钢坯、型材、线材、钢材制品、有色钢材及其制品、钢铁、紧固件、铸铁、钢管、铜管、不
锈钢管、钢筋线材、焊接材料、钢板型钢、铜材铝材、钢丝绳、漆包线及各种钢材挂件等各类钢材及合
金制品。

常规元素分析：品质（成份分析）、硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)、碳(C)、硫(S)、镍(Ni)、铬(Cr)、铜(Cu)、
镁(Mg)、钙(Ca)、铁(Fe)、钛(Ti)、锌(Zn)、铅(Pb)、锑(Sb)、镉(Cd)、铋(Bi)、(As)、钠(Na)、钾(K)、铝
(Al)、牌号测定、水份等；

铝稀土合金等。物理性能：磁性能检测，抗氧化性能检测，耐磨性检测，盐雾试验检测，腐蚀试验检测
，密度检测，热膨胀系数检测，弹性模量检测，硬度检测等。

化学性能：大气腐蚀检测，晶间腐蚀检测，应力腐蚀检测，腐蚀疲劳试验，点蚀试验等。工艺性能：细
丝拉伸试验、反复弯曲试验、双向扭转试验、静液压试验、弯曲试验、卷边分析、压扁试验、环扩张检
测、环拉伸检测等。无损检验：X射线无损探伤检测、电磁超声检测、超声波检测、涡流探伤检测、漏
磁探伤检测、渗透探伤检测、磁粉探伤检测等。失效分析：断口检验、腐蚀分析、失效分析等。金相检
验：宏观金相、微观金相，显微组织检测等。

其他检测：孔隙率检测，成分检测，质量检测，热损伤涡流电导率检测等。



钢材检测常用检测标准：

标准名称

GB/T 3087

低中压锅炉用无缝钢管

GB/T 3089

不锈钢极薄壁无缝钢管

GB/T 3090

不锈钢小直径无缝钢管

GB/T 3093

柴油机用高压无缝钢管

GB/T18984

低温管道用无缝钢管

GB/T 3091

低压流体输送用焊接钢管

GB/T 3420

灰口铸铁管件

GB/T 3422

连续铸铁管

GB/T 5310

高压锅炉用无缝钢管

GB/T 8162

结构用无缝钢管

GB/T 8163

输送流体用无缝钢管

GB/T 14975

结构用不锈钢无缝钢管



GB/T 14976

流体输送用不锈钢无缝钢管

GB/T 15831

钢管脚手架扣件

GB 24911

碗扣式钢管脚手架构件

JGJ 130

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

TB 2292

WDJ碗扣型多功能脚手架构件

YB/T 4202

建筑脚手架用焊接钢管

YB/T 5363

装饰用焊接不锈钢管

JG 225

预应力混凝土用钢材波纹管

JG/T 3030

建筑装饰用不锈钢焊接管材

JT /T 705

混凝土灌注桩用钢薄壁声测管及使用要求

GB/T31438

混凝土灌注桩用钢薄壁声测管

GB/T31538

混凝土接缝防水用预埋注浆管

JGJ231

建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全规程



JT/T791

公路涵洞通道用波纹钢管（板）
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