
全自动熔喷布设备价钱 合海能源装备

产品名称 全自动熔喷布设备价钱 合海能源装备

公司名称 山东合海能源装备科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省东营市东营区池州路158号

联系电话 18954008061 18954008061

产品详情

熔喷布是一种以高熔融指数的聚为材料，由许多纵横交错的纤维以随机方向层叠而成的膜
，纤维直径范围 0.5~10微米 ，其纤维直径大约有头发丝的三十分之一熔喷法非织造布的
特点之一是纤维细度较小，通常小于10微米，大多数纤维细度在1～4微米。从熔喷模头喷
丝孔到接收装置的整条纺丝线上各种作用力无法保持平衡（高温高速气流的拉伸力波动、
冷却空气的速度和温度等的影响），使熔喷纤维细度大小不一。

无纺布的工艺流程：原料配混，喂料至螺杆挤出机，熔融塑化，网板过滤，泵送输出，喷
丝成纤，纤网建结，牵引网膜，收卷包装。

主要设备：自动上料机、单螺杆挤出机、过滤换网器、熔体齿轮计量泵、熔喷模头组合件
、空压机、空气加热器、大功率罗茨风机、网帘接收装置、收卷机。如生产聚酯等原料，
还需要切片干燥装置。生产辅助设备主要有锻烧炉、超声波清洗机、静电驻极设备等。理
论上，所有热塑性塑料（高温融化，低温固化）都可以采用熔喷法加工，常见的熔喷法加
工原料有：PP、PET、TPU、EVA、PA等等。

熔喷布主要以聚为主要原料，小型熔喷无纺布生产线报价多少，纤维直径可以达到1～5微
米。空隙多、结构蓬松、抗褶皱能力好，具有的毛细结构的超细纤维单位面积纤维的数量
和表面积，从而使熔喷布具有很好的过滤性、屏蔽性、绝热性和吸油性。口罩熔喷布挤出



机熔喷布设备生产线特点：1、设计构思合理：采用不锈钢外壳，数字显表，带风机冷却
。2、使用寿命长：用材考究，使用寿命长，低噪，低热。聚合物---熔融---计量泵---熔喷
模头组合件---溶体细流拉伸---纤维冷却---辅网---静电驻极---加固成品采用熔喷法工艺生
产熔喷布，其设备主要包括：螺杆挤出机、熔体泵、换网器、熔喷装置、卷绕装置机、空
气（热风机与加热器）等。螺杆机作用是：将切片物料熔化；熔体泵其作用是：计量，控
制产量和纤维的细度，将熔体连续均匀输送到喷丝头。

全自动熔喷布设备价钱-
合海能源装备由山东合海能源装备科技有限公司提供。山东合海能源装备科技有限公司是山东 东营 ,注
塑机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在合海
能源装备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创合海能源装备更加美好的未来。
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