
风管检测报告办理机构，CMA认可的第三方风管检测机构

产品名称 风管检测报告办理机构，CMA认可的第三方风
管检测机构

公司名称 国联质检

价格 .00/个

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情

风管，是用于空气输送和分布的管道系统。有复合风管和无机风管两种。复合风管以Durkduct风管为代
表。可按截面形状和材质分类。风管制作不锈钢风管制作是在咬口缝、铆钉缝、法兰翻边四角等缝隙处
涂上密封胶（如中性玻璃胶）。涂密封胶前应清除表面尘土和油污。按截面形状，风管可分为圆形风管
，矩形风管，扁圆风管等多种，其中圆形风管阻力小但高度尺寸大，制作复杂。所以应用以矩形风管为
主。按材质，风管可分为金属风管，复合风管，高分子风管。

国联质检材料检测中心，检测范围包括纺织品、高分子材料、塑料管材、螺栓参数、金属和贵金属、建
筑和装饰装修材料、电线电缆、无损探伤检测、地铁建设等。

风管检测范围

空调风管，高压风管，复合材料风管，酚醛铝箔风管，镀锌风管，中压风管，无机玻璃钢风管，排烟风
管，塑料风管，彩钢风管，除尘风管，阻燃风管，消防风管，玻镁复合风管，人防风管，风管保温棉，
低压风管，机车风管，风管法兰，不锈钢风管，净化风管等。

风管检测项目

漏光检测，漏风检测，强度检测，严密性检测，工艺性能检测，微生物检测，压力检测，表面检测，螺
旋风管，pvc风管等。

风管检测流程



1、邮寄样品或上门取样。

2、收到样品后工程师免费初检。

3、根据检测项目和检测方法进行报价。

4、支付检测费用，开展实验。

5、完成实验，分析检测数据。

6、邮寄检测报告，后期技术支持。
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