
台湾高性能乱丝喷枪SGD-71、超性能喷枪、岩田喷枪、喷枪

产品名称 台湾高性能乱丝喷枪SGD-71、超性能喷枪、岩
田喷枪、喷枪

公司名称 上海超伏贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数 是否提供加工定制:是
型号:SGD-71
规格:1.0-2.0

公司地址 上海市嘉定区新成路500号J235室

联系电话 86 021 59502770 13391050471

产品详情

是否提供加工定制 是 型号 SGD-71
规格 1.0-2.0 最大输出压力 2.0-3.0（MPa）
最大喷射流量 80（L/min） 最佳喷射距离 30（mm）
喷射宽度 260（mm） 整机重量 1.01（kg）
外形尺寸 300（mm） 适用范围 木器，家具，机械涂装。

型式 塗料供給方式 塗料噴嘴口徑 空氣壓力 空氣使用量 塗料噴出量 重量

mm mpa(bar) l/min ml/min g

sgd-71 吸上 0.7 0.2(2.0) 75 80 1012

高性能乱丝喷枪可根据用户需要配三种不同型号的喷嘴。

 一号喷嘴：喷乱丝

 二号喷嘴：水滴状

 三号喷嘴：梨皮点状

注意事项：

一，入气压力请选用3kg/cm2

二，涂料浓度rk2测试为40秒-60秒



三，福特4号杯测试为40秒-60秒
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