
激光粉尘传感器PM2008MSE

产品名称 激光粉尘传感器PM2008MSE

公司名称 四方光电股份有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:四方光电
型号:PM2008MSE
产地:湖北武汉

公司地址 中国湖北武汉市武汉市东湖新技术开发区凤凰产
业园凤凰园三路3号

联系电话 027-81628830 18627990650

产品详情

PM2008MSE激光粉尘传感器基于光学散射原理，采用全金属屏蔽罩、超薄（12mm）设计，可精确检测
并计算单位体积内空气中不同粒径的悬浮颗粒物的个数，通过数学算法及科学标定实时输出PM1.0、PM2
.5、PM10颗粒物质量浓度。

产品特性

最小分辨粒径为0.3μm 

实时输出PM1.0、PM2.5、PM10 

恒流采样结构

精度高、灵敏度高，响应快速

全金属屏蔽，抗干扰能力好

超薄设计，高度仅12mm 

技术参数

                



检测原理

检测范围

PM1.0&PM2.5检测精度

PM10检测精度

数据刷新频率

上电稳定时间

工作条件

储存条件

工作电压

工作电流

待机电流

通讯接口



产品尺寸

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

