
ZJE型压滤机喂料泵 万沃泵业

产品名称 ZJE型压滤机喂料泵 万沃泵业

公司名称 石家庄万沃泵业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 石家庄市桥西区友谊大街122号

联系电话  15930161777

产品详情

ZJW-II压滤机入料泵所列主要技术数为泵在1480r/min时的数据，对于要求压力低的工况，可适当切削叶
轮或降低泵转数来解决，还可以选用我厂生产的ZJ系列渣浆泵，ZJ型泵的机械密封与ZJW-II泵一样“无
泄漏”。ZJW-II压滤机入料泵由后侧面吸入浆液，简单的填料密封无泄漏，更重要的是其流量、扬程曲
线很陡，非常适合压滤机工况

压滤机渣浆泵尾矿干堆工艺：实施工艺是先建一个压滤车间，将选矿厂排出的尾矿浆引入压滤车间内的
搅拌桶或槽（兼作事故调节池），经缓冲搅拌后，用我厂生产的压滤渣浆泵（不憋泵，不漏料）直接打
入压滤机。通过压滤机充分地挤压压榨，形成含水率18%至25%的片状尾矿渣滤饼。将其运送到尾矿渣干
式堆场分层堆放。每堆2米厚尾矿渣在其上面覆盖粘土30厘米厚。当尾矿渣堆到后要求的设计高度后，在
其上部覆土种草恢复植被，实现人工造地。由厢式压滤机排出的清澈尾矿滤液返回选矿厂做补充水、循
环水使用。按该设计方案实施可做到尾矿渣干排、干堆、污水零排放。完全符合国家环境保护部的有关
标准规定。该项“尾矿渣压滤工艺技术”在技术上能够解决单纯治理选矿废水所面临的经济和技术上的
诸多问题，更关键的是可以保证尾矿库的稳定安全，从根本上避免溃坝决口重大事故，保证矿山的安全
生产，保障尾矿坝周围及下游人民生命财产的安居乐业。非常值得矿山建设中推广应用。

ZJW ZJE SYA压滤机入料泵 尾矿干排泵

ZBYL天门压滤机泵

ZJE压滤机入料泵

50ZJE65-22

50ZJE75-30



50ZJE76-37

65ZJE80-45

80ZJE65-45

80ZJE75-55

100ZJE75-75

100ZJE80-90

125ZJE70-90

150ZJE75-110
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