
SBS李长荣（鞋底 柏油改性橡胶）

产品名称 SBS李长荣（鞋底 柏油改性橡胶）

公司名称 东莞市杰远兴塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:李长荣SBS
特性级别:改性橡胶
SBS:3411

公司地址 总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市

联系电话 13763219059 13763219059

产品详情

李长荣3411塑料改性应用,高粘度SBS 高抗冲SBS SBS增韧ABS,(SBS)具有拉伸强度高、摩擦系数大、低温韧
性好、电性能优良、易于加工等优点,是目前苯乙烯类热塑性弹性体中产量大、成本低、应用广泛的一种
产品,被誉为“第三代合成橡胶”。

（李长荣SBS3411属于干胶）

主要特征：星型结构，干胶，不含加工油，无需加硫具有硫化橡胶的特性，不溶于水。

主要应用：塑料改质，沥青改质，黏着剂，混链应用

GLOBALPRENE SEPS?為氫化後的苯乙烯及異戊二烯的高分子聚合體，在氫化後組成為 聚苯乙烯
(S)-聚乙烯 (E)-聚丙烯 (P) -聚苯乙烯 (S)，故統稱為 SEPS。可以改善二烯類軟鏈段中具有雙鍵含量，易受
O2、O3、UV等之影響而老化的缺點，提高了使用溫度且良好透明性佳。

 惠州李长荣3411 干胶高透明 李长荣化工sbs3411
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