
Fluke福禄克8808A台式数字万用表

产品名称 Fluke福禄克8808A台式数字万用表

公司名称 深圳市捷威信电子仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:福禄克
型号:8808A
产地:美国

公司地址 深圳市宝安区新桥街道万丰社区工人路A栋920

联系电话 0755-27538807 13145876435

产品详情

Fluke8808A/福禄克8808A台式数字万用表

特征：

5.5 位分辨率

0.01 % 的基本 V DC 精度

双显示

专用直流漏电流测量范围

2 x 4 线欧姆测量技术

六个专用按钮，可快速访问仪器设置

通过/失败测试的高/低限制比较

8808A 可以测量小泄漏电流，分辨率高达 100 nA，无需加载被测电路

通过前面板按钮设置六项常用测量，然后只需按相应的键即可执行每一项

带有合格/不合格指示器的极限比较模式可以帮助您消除生产错误

包括：



TL71：测试线

电源线

USB转RS232接口转接线

FlukeView Forms 基础软件

校准实践声明

WEEE 信息表

保修声明

入门指南（英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、简体中文、日语）

带用户手册的光盘（英文）

1年保修

Fluke 8808A 5.5 位万用表具有广泛的功能，以 0.01 % 的基本 V dc 精度测量伏特、欧姆和安培。它非常易
于使用，即使是不熟练的操作员，因为它使您常执行的测量变得非常容易和快速。

8808A
前面板上的六个设置按钮的操作就像汽车收音机的电台预设一样。只需将仪表设置为常规测量，然后按
shift 再按设置按钮（S1 到 S6）即可保存设置。现在，每次执行该测量时，只需按下相应的设置键即可。
设置按钮消除了遵循复杂的工作说明表的需要。操作员不再需要按多个按钮来设置测量功能和量程、测
试限值或输入其他参数来进行测量。
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