
新疆压滤机送料泵配件的行业须知

产品名称 新疆压滤机送料泵配件的行业须知

公司名称 石家庄万沃泵业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 石家庄市桥西区友谊大街122号

联系电话  15930161777

产品详情

压滤机泵的使用:

1、开车前应将泵内灌满须输送的液体（如泵是吸上的情况），关闭出口闸阀，接好电源。

2、接通电源，检查泵的转向是否正确。

3、机组试运转5-10分钟，如无异常现象可投入运行。

4、停机时，应先将出口的闸阀关闭，然后再切断电源。

压滤机泵的维护和保养：

1、定期检查泵和电机，更换易损零件。

2、长期停机不用时，应清洗泵内流道并切断电源。

3、严禁空运转。

ZJW ZJE SYA压滤机入料泵

ZBYL天门渣浆泵 天门压滤机泵配件

压滤机杂质泵 适用于浓度小，比重轻类似于水或有腐蚀性有硬颗粒的浆料。并且要求压力较高（6-10公
斤）的行业，采用负压技术加组合密封装置，在压力不断增加而流量逐渐减少的情况下，密封组件不承
受压力，尤其是在后期压榨期时因泵在大压力下，其密封结构设计，保证轴封处基本达到无泄漏。广泛



应用于石油、化工、稀土冶炼、压滤机浆料液体淀粉、制药、、染料、油漆、造纸、电镀、电力、食品
等行业

压滤机入料泵应用于尾矿干堆工艺：尾矿干堆工艺是近年来国内逐渐兴起的一项新的尾矿处置新工艺，
是指经选矿流程输出的尾矿浆经多级浓缩后，再经压滤机等脱水设备处理，形成含水小、易沉淀固化和
利用场地堆存的滤饼，滤饼可以转运至固定地点进行干式堆存。由于该项技术可有效克服尾矿库地表堆
存尾矿存在的安全、环境、占用土地等问题，因此，它与全尾充填采空区技术、尾矿加工建材制品等尾
矿整体利用技术已逐渐成为国内大中型矿山尾矿处理和利用的三大主要途径和技术，具有广阔的应用前
景。尾矿干堆工艺的成功应用，不仅可以提高企业现有尾矿坝坝体的程度，延长现役尾矿库的使用寿命
，解决尾矿较长期贮存问题，而且对加快该工艺的推广应用也具有重要的作用，我厂生产的压滤机入料
泵广泛应用于尾矿干堆工艺系统中。
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