
骑马钉错页检测 珠海错页检测 易鼎界面简洁

产品名称 骑马钉错页检测 珠海错页检测 易鼎界面简洁

公司名称 东莞易鼎视觉智能装备科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇凫山祥安街266号一栋201室

联系电话 15999742822 15999742822

产品详情

糊盒机在线错页检测由易鼎公司提供，采用CCD视觉系统在线监控糊盒机生产，帮助印刷企业解决印后
装订环节过程中出现的错、漏、混料的情况。 

错页检测是加装在纸盒成型机糊盒机机台上，通过机器视觉检测的技术，实现对纸盒的防混检测，达到
“0”混料的目的的一种视觉检测应用。传感器触发相机对产品印刷面进行拍照，通过图形文字比对、一
维码二维码识别、镭射图案、色块颜色识别等方式实现防混料的目的，当发现混料时，可自动停机供人
工排查复位或将信号传输给剔除机构(需要机台具备自动剔除功能)实现自动剔除。该系统适配机台速度
，高可达70000pcs/h，做保障产能的同时混料的产生 

 

错页检测去哪家咨询？

在机器错页检测上，工业CCD相机是的重要组成部分之一，对于此类精密光学设备产品
，在使用及维护时应特别注意相关事宜。采用正确的维护方法，不仅保证了产品的质量，
而且还延长使用寿命。接下来带大家了解一下清洁CCD工业相机的方法以及相关注意事
项。压缩空气法，一般情况下，压缩空气足以清除掉CCD芯片内部的所有杂质。但不推
荐喷雾剂类型的压缩空气，因为喷雾剂中的压缩空气往往含有水、油等可能损坏CCD表
面的物质。彤光电子始终把服务放在工作的重要地位，对于客户和合作伙伴，我们将提供
完善的服务，公司的错页检测质量过关，需要错页检测的朋友可以来电咨询。



工件定位检测器探测到物体已经运动至接近摄像系统的视野中心，向图像采集部分发送触
发脉 冲，可分为连续触发和外部触发。图像采集部分按照事先设定的程序和，分别向摄
像机和照明系统发出启动脉冲。摄像机停止目前的扫描，重新开始新的一帧扫描，或者摄
像机在启动脉冲来到之前处于等待状态，启动脉冲到来后启动一帧扫描。彤光电子坚持以
科技求创新，以质量求发展，以诚信树形象，不断引进国内外技术，生产的错页检测的质
量都是很好的，需要错页检测的顾客可以前来选购。
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