
气旋式密封推荐

产品名称 气旋式密封推荐

公司名称 廊坊封达密封材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 廊坊大城位敢工业园

联系电话  18631665456

产品详情

回转窑、单筒冷却机及烘干机都有一个共同特点，都需要托轮作支撑，轮带或齿轮带动旋转。回转窑密
封的作用即密闭回转窑、单筒冷却机及烘干机出入口连接处，防止其出现漏风、进风、漏灰现象。窑头
窑尾单冷机的密封，在烧成系统中显得非常重要，如窑尾密封不好，会加大风机负荷不但煤电浪费，窑
内还会产生正压使燃烧不稳定，窑头温度过高，甚至烧坏窑头顶部。大量冷风的进入，加大了热耗，浪
费了煤电，给成品质量带来隐患，大量的热飞尘四处飞溅，极大的影响安全生产和环境保护。我厂的几
种新型柔性密封能够更好的适应因窑筒体的变形和偏摆造成的漏风、漏料问题。此几种密封以改造和新
窑配套应用超过200家大小各异的回转窑上，我厂气旋式密封以开拓进取、求精为目标。通过先进的技术
，科学的设计，缜密的创造及人性化的服务，赢得客户的拥戴与认可，做同类产业中的。

回转窑密封被广泛应用于水泥、建材、冶金、矿山、石油、化工等行业。可以大大提升生产效率，降低
生产成本，窑头窑尾密封是一种常见的工艺，做好密封有助于实现更好的效果，密封工艺不行，会影响
后期的使用，关于密封工艺还是非常考验密封产品和密封技术的。然而由于如今绝大多数的人还没有接
触到，也许不少的人还不是很了解它，气旋式密封，其实不然，它非常的小巧玲珑，空间节省设计，更
重要的就是它具有很高的安全性，它的整体效果不仅安全，而且实用。回转窑窑头窑尾柔性密封，采用
三层密封结构，可确保不漏风，不漏水泥回转窑密封，窑头密封一般选用鱼鳞片密封形式，鱼鳞片有单
层和多层之分，一般选用多层式鱼鳞片密封，多层式鱼鳞片密封各生产厂家命名法不一，如复合式密封
，柔性密封，多层式鱼鳞片密封等。窑尾密封一般在建新厂时，设计院设计的是气缸式密封或石墨块密
封形式，不过由于这两种密封形式都有一定的缺陷，现很多水泥企业窑尾密封均改为了鱼鳞片密封形式
。

回转窑密封的作用即密闭回转窑、单筒冷却机及烘干机出入口连接处，防止其出现漏风、进风、漏灰现
象。回转窑窑尾的密封效果，对稳定熟料煅烧工艺起着极为重要的作用。当窑尾密封失效或不良时，窑
尾吸入过量的冷空气，会增加窑尾分解炉的燃料损耗。廊坊封达密封材料有限公司研制生产的一种回转
窑的窑尾密封装置，包括:窑尾套筒，所述窑尾套筒与所述回转窑的烟室套筒靠近所述回转窑的窑体的一
端焊接相连;套设在所述窑尾套筒上的弹性套筒，所述弹性套筒的一端固定在所述窑尾套筒上，另一端套



设在所述窑体上，对环境保护作用能有效防止窑尾的漏风、漏料现象，从而提高回转窑的产量和质量，
降低能耗，改善水泥厂的生产环境。

气旋式密封推荐由廊坊封达密封材料有限公司提供。廊坊封达密封材料有限公司为客户提供“回转窑密
封,密封材料,保温材料,反腐材料,化工材料”等业务，公司拥有“封达”等品牌，专注于密封件等行业。
，在廊坊大城位敢工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：安经理。同时本公司还是从事碳硅铝复
合板，碳硅铝复合板厂家，碳硅镍复合板的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

