
七彩渐变霓虹灯广告牌 海纳百川

产品名称 七彩渐变霓虹灯广告牌 海纳百川

公司名称 北京鸿淼广告制作中心

价格 600.00/米

规格参数 品牌:海纳百川
玻璃管:粉管
霓虹灯管规格:12mm

公司地址 中国 北京市大兴区 团河工业区北1路2号

联系电话 86 10 67665488 13717801737

产品详情

品牌 海纳百川 玻璃管 粉管
霓虹灯管规格 12mm 玻璃材质 铅玻璃管
霓虹灯变压器 电子变压器 程序控制器 渐变式电子程序控制器
霓虹灯高压线 硅橡胶绝缘高压线 霓虹灯色彩 大红色
额定功率 10（W） 额定电压 220（V）
长度 1000（mm）

霓虹灯制作工艺

 霓虹灯在制作工艺上，不论是明管、粉管还是彩管，其制作工艺基本相同，它们都需经过玻管成型、
封接电极、轰击去气、充惰性气体、封排气孔老炼等工艺。 

 玻管成型———即制作人员沿着图案或文字的轮廓经过专用火头，将直玻璃管烧、烤、弯成图案或文
字的过程，制作人员水平的高低可凭肉眼看的出来，水平低的人员制成的灯管易出现转弯处凹凸不平、
太厚或太薄、内侧皱折、偏歪不成平面等。 

 封接电极———即将弯成型的灯管经过火头接上电极和排气孔的过程，接口不得太薄或太厚，接口处
须完全烧融，否则易出现慢漏气。 轰击去气———制作霓虹灯的关键。是通过高压电轰击电极，加热电
极焚烧灯管电极内肉眼看不见的水蒸气、尘土、油质等物质，排掉这些有害物质，将玻管抽成真空的过
程。轰击去气的温度达不到，上述有害物质会除不彻底，直接影响灯管的质量。轰击去气的温度过高会
引起电极过度氧化，使其表面产生氧化层，引起灯管质量下降。轰击去气彻底的玻管充入适当惰性气体
，经过老练，即完成霓虹灯制作过程。

北京海纳百川广告有限公司（原北京鸿淼广告制作中心）位于大兴区团河工业园，紧邻南五环中轴路，
工厂占地2000多m2，公司拥有多台亚克力雕刻，折弯，吸塑设备，数控等离子切割机，自动温控烤箱，
高精写真机等一系列制作安装设备，公司实力雄厚，欢迎新老客户朋友来厂实地考察。



 公司自 2002年成立以来，凭借九年的制作经验，专业的施工团队，先进的生产设备，精湛的工艺技术
，科学的管理，稳步发展壮大成为集设计、制作、安装、发布为一体的综合性广告公司，正是因为海纳
百川全体员工的努力与广大客户的支持才成就了我们一个又一个的精品工程，我们将以“海纳百川，取
则行远”的精神，继续为新老客户朋友奉献更优秀的作品。 

l经营理念诚信 务实 高效 双赢

l工作态度质量精益求精 服务尽善尽美

l人才理念以德为先德才兼备人尽其才才尽其用

l质量方针质量为先信誉为重管理为本服务为诚

经营范围

led电子屏 led发光字 外露发光字 楼体亮化 霓虹灯 地产围档 大型钢结构 吸塑灯箱 吸塑字 亚克发光字 铁艺
超薄灯箱 精品字 亚克力异形加工 写真喷绘 形象墙
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