
臭氧水处理原理 中通臭氧 广州臭氧水处理

产品名称 臭氧水处理原理 中通臭氧 广州臭氧水处理

公司名称 青岛中通臭氧科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛汽车产业新城（即墨）康泉二路十号

联系电话 13864825951 13864825951

产品详情

水处理包括：污水处理和饮用水处理两种，有些地方还把污水处理再分为两种，臭氧水处理技术，即污
水处理和中水回用两种。经常用到的水处理药剂有：聚合氯化铝、聚合氯化铝铁、碱式氯化铝，炳烯酰
胺，活性炭及各种滤料等。水处理的效果可以通过水质标准衡量。为达到成品水（生活用水、生产用水
或可排放废水）的水质要求而对原料水（原水）的加工过程。加工原水为生活或工业的用水时，称为给
水处理；

污水生化处理属于二级处理，以去除不可沉悬浮物和溶解性可生物降解有机物为主要目的，其工艺构成
多种多样，臭氧水处理原理，可分成活性污泥法、AB法、A/O法、A2/O法、SBR法、氧化沟法、稳定塘
法、土地处理法等多种处理方法。日前大多数城市污水处理厂都采用活性污泥法。生物处理的原理是通
过生物作用，尤其是微生物的作用，完成有机物的分解和生物体的合成，将有机污染物转变成无害的气
体产物（CO2）、液体产物（水）以及富含有机物的固体产物（微生物群体或称生物污泥）；多余的生
物污泥在沉淀池中经沉淀池固液分离，从净化后的污水中除去。

我国瓶装水采用臭氧消毒净化，杀菌净化工艺较为普遍，广州臭氧水处理，粗略估算，矿泉水、纯水、
洁净水厂一千多家，约60%采用臭氧杀菌工艺。由于技术监督、防疫部门已形成共识，没有臭氧设备的
瓶装水厂将很难在市场上竞争。随着瓶装水市场的发展，国内发展了一大批臭氧设备生产企业。臭氧发
生器、投加混合设备品种繁多，自来水臭氧水处理，质量参差不齐。其关键在于处理水应达到（2.7～

4.5）×10-5mol/L(0.3～0.5mg/L)的臭氧溶解度值，这首先要求投加臭氧量应满足1m3

水2g O3的条件，同时必须保证水气充分接触并保持一定时间。根据实践经验，臭氧发生浓度高于8
mg/L时容易达到溶解度要求

臭氧水处理原理-中通臭氧(在线咨询)-广州臭氧水处理由青岛中通臭氧科技有限公司提供。青岛中通臭氧



科技有限公司位于青岛汽车产业新城（即墨）龙泉河五路十三号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目
前中通臭氧在污水处理设备中享有良好的声誉。中通臭氧取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理
水平达到了一个新的高度。中通臭氧全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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