
朔州填充袋 红雨腾 矿用支护填充袋生产厂家

产品名称 朔州填充袋 红雨腾 矿用支护填充袋生产厂家

公司名称 永城市红雨腾商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省商丘市永城市茴村镇吕店村西组006号

联系电话 18860203979 18860203979

产品详情

矿用锚杆对制作材料要求严格

具有结构合理、锚杆全螺纹全长等强度。比同规格锚杆的承载能力提高40%。扩大了锚杆
使用范围，井下填充袋电话，可实现端锚、加长锚和全锚。操作简便，价格低。结构合理
，预紧力大，能够自动调整受力方向，增大对围岩的约束力，朔州填充袋，能实现机械化
快速安装。设有预应力垫片，易于控制安装质量。矿用锚杆对制作材料要求严格巷道周围
安装成组排列和径向布置的锚杆后，便在围岩的一定厚度范围内形成了一个拱形压缩带或
挤压加固拱，它使巷道围岩由原来是支架上的“荷载”变成了“承载”结构。拱形压缩带
的厚度与锚杆的长度、间距有关。

操作简便，价格低。结构合理，预紧力大，能够自动调整受力方向，增大对围岩的约束力
，能实现机械化快速安装。设有预应力垫片，易于控制安装质量。组合中空锚杆在公路、
铁路和隧道支护中发挥着重要作用，矿用支护填充袋多少钱，其主要用途如下：径向加固
：空心锚杆代替传统砂浆锚杆用于径向加固，空心注浆锚杆可以完全解决传统砂浆锚杆施
工过程中灌浆不充分、无法实现压浆等诸多缺陷，以保证工程质量。

锚索在使用中要注意以下事项：

安装预紧力不得小于90kN。锚索间排距必须符合设计要求，误差不超过±



100mm；锚索安装角度允许偏差± 5°，锚索外露部分不超过 300mm，锚索锚固力不小于 200kN。 

安装时，下端装上搅拌驱动器，用锚索顶住锚固剂缓缓送入钻孔（注意不能反复抽拉锚索），确保锚固
剂全部送到孔底。

将搅拌驱动器尾部插入锚杆机上，矿用支护填充袋生产厂家，一人扶住机头一人操作锚杆机，边推进边
搅拌，搅拌时间控制在40~50秒。过程中不能停顿，不能反复搅拌。

停止搅拌后要继续保持锚杆机的推力约3分钟，然后缩下锚杆机，并移开打下一个锚索孔。30分钟后，先
卸下搅拌驱动器，装上托梁、托盘、锁具，并将其托到紧贴槽钢的位置。

朔州填充袋-红雨腾-矿用支护填充袋生产厂家由永城市红雨腾商贸有限公司提供。永城市红雨腾商贸有
限公司在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，红雨腾一直以客户为中心、为客户创造价值的理
念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询
，联系人：梁总。同时本公司还是从事永城填充袋厂家，济宁矿用支护材料，邯郸矿用支护材料的厂家
，欢迎来电咨询。
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