
欣华誉化工 武汉120号溶剂油销售

产品名称 欣华誉化工 武汉120号溶剂油销售

公司名称 武汉欣华誉化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市东西湖区宏图路38号莱特综合楼608室

联系电话 13971402305 13971402305

产品详情

性能优势

外观为微黄色液体，由140℃-200℃的石油馏分组成。具有适当的挥发速度，经常含有一定量的芳烃，对
干性油、树脂的溶解能力强。有适宜的馏程和挥发性，120号溶剂油销售，对某些油性漆和磁性漆溶解性
好；xiu值小，不饱和烃含量低，安定性好；闪点高，初馏点高，可减少毒性和火险，利于安全；无色水
白，硫醇硫含量低，精制深度好。

溶剂油是五大类石油产品之一。溶剂油的用途十分广泛。用量 大的首推涂料溶剂油（俗称油漆溶剂油
），其次有食用油、印刷油墨、皮革、农1药、杀虫剂、橡胶、化妆品、香料、医1药、电子部件等溶剂
油。目前约有400-500种溶剂在市场上销售，其中溶剂油（烃类溶剂了，苯类化合物）占一半左右。溶剂
油是五大类石油产品之一。溶剂油的用途十分广泛。用量 大的首推涂料溶剂油（俗称油漆溶剂油），其
次有食用油、印刷油墨、皮革、农1药、杀虫剂、橡胶、化妆品、香料、电子部件等溶剂油。目前约有40
0-500种溶剂在市场上销售，其中溶剂油（烃类溶剂的，苯类化合物）占一半左右。

用途 

溶剂油的性质视其用途不同而有别，选择溶剂油应主要考虑其溶解性、挥发性、安全性。当然，根据其
用途不同，其它的各项性能也不能忽略，有时甚至更重要。溶剂油包括切取馏分和精制两个过程。

切取馏分过程通常有以下三种途径：由常压塔直接切取；将相应的轻质直馏馏分再切割成适当的窄馏分
；和将催化重整抽余油进行分馏。各种溶剂油馏分一般都需要经过精制加工。以改善色泽，提高安定性
，除去腐蚀性物质和降低毒性等。常用的精制方法有碱洗了，白土精制和加氢精制等。溶剂油是烃的复
杂混合物，极易1燃烧和爆1炸。所以从生产，贮运到使用，都必须严格注意防止火灾的发生。



欣华誉化工(多图)-武汉120号溶剂油销售由武汉欣华誉化工有限公司提供。武汉欣华誉化工有限公司实力
不俗，信誉可靠，在湖北 武汉 的醇类等行业积累了大批忠诚的客户。欣华誉化工带着精益求精的工作态
度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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