
LLDPE中石化广州DFDA-2001

产品名称 LLDPE中石化广州DFDA-2001

公司名称 东莞市杰远兴塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:薄膜级 LLDPE,
广州:DFDA-2001
产地:中石化广州

公司地址 总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市

联系电话 13763219059 13763219059

产品详情

LLDPE中石化广州DFDA-2001致力于提供全方位工程塑胶解决方案，一直以来，公司秉承“优质的产品
，合理的价位，用心服务，锐意进取”为经营理念，坚持“品质”的质量方针，不断的提升自身的技术
水平和管理水平，追求更先进的性能，从而为客户创造超值的性价比，超值的财富

LDPE和LLDPE都具有极好的流变性或熔融流动性。LLDPE有更小的剪切敏感性，因为它具有窄分子量分
布和短支链。在剪切过程中(例如挤塑)，LLDPE保持了更大的粘度，因而比相同熔融指数的LDPE难于加
工。在挤塑中，LLDPE更低的剪切敏感性使聚合物分子链的应力松弛更快，并且由此物理性质对吹胀比
改变的敏感性减小。在熔体延伸中，LLDPE在各种应变速率下通常都具有较低的粘度。也就是说它将不
会象LDPE一样在拉伸时产生应变硬化。

LLDPE：线形低密度聚乙烯性，由于LLDPE和LDPE的分子结构明显不同，性能也有所不

同。与LDPE相比，LLDPE具有的耐环境应力开裂性能和电绝缘性，较高的耐热性能，

抗冲和耐穿刺性能等,典型应用范围,通过注塑、挤出、吹塑等成型，生产薄膜、日用品、管材、电线电缆
等
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