
氨气（NH3）气体腐蚀试验-深圳第三方检测机构

产品名称 氨气（NH3）气体腐蚀试验-
深圳第三方检测机构

公司名称 深圳市讯道技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂2层

联系电话 0755-23312011 13378656621

产品详情

测试项目：氨气腐蚀测试

测试目的：用氨气加速实验以检验试样应力腐蚀破裂敏感性的方法。

测试介绍：氨气是无色气体，有强烈的刺激气味。将式样暴露于氨气气氛中一定时间，然后检查式样是
否裂纹或断口是否有一定深度的腐蚀痕迹来判定应力是否超过极限，并进行合格性评定。

测试要求:

测试标准

 

测试名称 样品要求 测试内容 适用范围

YS/T 814-2012 黄铜制成品应力腐蚀
试验方法

实际产品或模拟试件 式样是否裂纹或断口
是否有一定深度的腐
蚀痕迹

经铸造，锻造，焊接
冷变形，热处理或切
削加工的黄铜制成品
，半成品 。

GB/T 10567.2-2017 铜及铜合金加工材残
余应力检验方法
氨薰试验法

直径≤75mm的管材
，式样长度≥150mm

残余应力的检验 黄铜加工件，组装件
和零部件

DIN 50916-2:1985 铜合金的检验.用氨作
应力腐蚀裂纹试验.成
分的检验

应力腐蚀裂纹检验成
分检验

铜合金
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