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产品名称 天津GPS定位设备 天津GPS定位 远信

公司名称 天津远信恒泰科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市河东区新开路创智大厦A703

联系电话 13820365398 13820365398

产品详情

暴晒会不会?

若发生以上两种天气情况，而且仍然放置在车外，如汽车后备箱内的保险杆等，对直接暴
露于环境的车辆有较大限制。若GPS的工作温度超出了允许值，则自动关闭并停止工作，
以保护装置之零件，且不自动损坏设备。常常有人问暴晒会不会？GPS爆裂多是由于线路
故障造成的，接线错误导致设备各部件发生变化和碰撞。假如您的GPS放置正确，根本就
不会这样。同样，低温环境也是如此。

 

在恶劣环境下，车载gps是否能够正常工作，也要视具体情况而定，在恶劣的天气条件下
，GPS在恶劣的天气条件下是否能正常工作，不仅要考虑环境温度，还要考虑雷雨天气对
GPS的信号接收。假如天气太坏，建议大家尽量少外出，当然平时还要注意GPS的安放环
境和接线方法。

汽车GPS的方式

安装好设备后，下来给设备安装卡。卡的作用是为设备提供网络传输，使设备能够将信息
传台传输信息。



 

无论是有线还是无线，安装SIM卡的操作步骤通常如下:

 

①打开后盖或SIM卡槽塞；②按上的插片正确插入卡片；③关闭后盖或卡槽塞。

 

SIM卡安装后，通电，接线找到汽车电源的正负极。负极很容易找到，天津GPS定位价格
，车身搭铁的地方就是负极，正极在保险箱里找，车钥匙开关附近找，天津GPS定位安装
，或者直接连接到电池上。当然，找懂汽车电路技术人员安装好！

 

但好接常电，即不受汽车钥匙开关的影响，直接从汽车电池引来的电源线；有灯的一面要
朝向天空，天津GPS定位，朝向天空的这一面不要紧贴金属物挡住内部GPS天线，它还要
接收20000公里以外的信号。

 

总而言之，汽车GPS的方式分为三个步骤：1.安装SIM卡；2.接通电源，打开开关；3.将车
辆或带出户外行驶一段时间，车载GPS即可使用。

车载gps的使用越来越广泛，尤其是驾驶员朋友一定不陌生，有不少朋友想知道在恶劣环
境下GPS是否能正常工作。一般情况下，正常的电子产品在温度升高或降低时，都会影响
设备的正常运行。

正如在冬天，有些电子设备会出现不能充电的情况，因此在室外工作的GPS还会受到环境
因素的影响。在低温环境中的可接受范围为-20—70度，很多人都觉得这无关紧要，因为
在室温下不会那么高。事实上，这样的温度范围只是意味着GPS能够维持它的工作，但是
它未必能达到好的工作状态。北半球的冬天，零下20度也是很普遍的，更别说在一些恶劣
的环境里温度会降低。夏天的时候，无法保证车辆每次都停在阴凉停车场，只需室外，车
内的温度比外面还高，更别说直接暴露在阳光下的汽车了。将周围温度稳定在15-35℃是
适合GPS持续工作的佳条件。



天津GPS定位设备-天津GPS定位-远信由天津远信恒泰科技发展有限公司提供。天津远信恒泰科技发展有
限公司是从事“JPS”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。
欢迎来电咨询！联系人：武经理。
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