
郴州化工厂防爆电子油漆秤

产品名称 郴州化工厂防爆电子油漆秤

公司名称 佛山市鹏逸电器设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:英鹏GYPEX
规格:5kg/0.1g
可读性:0.1

公司地址 禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼260
5A

联系电话  13068508294

产品详情
英鹏防爆地磅秤：
技术参数：
品牌：英鹏GYPEX
型号：YPEX-30/5(YQ)
规格：5kg/0.1g
量程：5/8/10/15kg
可读性：0.1
重复性：±0.1
线性误差：±0.2
操作温度范围：13~25℃
操作湿度范围：10%~70%
响应时间（平均值）（S）：2.5
秤盘尺寸：φ240mm
外形尺寸：233*340*385（L*W*H）
开机预热：20-30min
输入：220V AC/50Hz
输出：7.5V DC/600mA
波特率：300/600/1200/2400/4800/9600

型号 参数 规格 备注



YPEX-30/5(YQ) 量程：5/8/10/15kg可读性：0.1重复性：±0.1线
性误差：±0.2操作温度范围：13~25℃操作湿
度范围：10%~70%响应时间（平均值）（S）

：2.5秤盘尺寸：φ240mm外形尺寸：233*340*3
85（L*W*H）开机预热：20-30min输入：220V

AC/50Hz输出：7.5V
DC/600mA波特率：300/600/1200/2400/4800/9600

5kg/0.1g 1.标准RS232通讯接口，实现数据与电
脑，打印机或其他设备之间的通讯2.

全金属结构3.顺序累加配料系统4.系数
计算法配料系统5.选配热敏打印机6.选

配下挂钩称量装置

YPEX-30/8(YQ) 8kg/0.1g
YPEX-30/10(YQ) 10kg/0.1g
YPEX-30/20(YQ) 20kg/0.1g
YPEX-30/30(YQ) 30kg/0.1g

防爆电子秤：应用场合：水处理、涂料、油漆、制药、氨气、氯气、石油化工、等强烈危险场合的物料吊挂称重。
适用场所：

英鹏防爆电子秤通过特殊防爆技术加工处理，广泛应用于科研、石油、化工、航天航空、医药制药厂、加工制造、生物等存在IIA、IIB级，T1~T4组可燃气体、蒸汽与空气混合形成的易引发强烈的危险场所。
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