
窗帘布阻燃性能检测 防静电性能检测

产品名称 窗帘布阻燃性能检测 防静电性能检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:窗帘布质量检测
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

检测项目:

色牢度、色织、阻燃性能测试、隔热性能测试、隔音性能测试、抗菌性能测试、防霉性能测试、防水性
能测试、防油性能测试、防污性能测试、防尘性能测试、防静电性能测试、耐磨性能测试等。

适用范围

印花布、染色布、色织布、提花布等。

相关检测标准

FZ/T 43051-2018涤纶长丝窗帘用机织物

DIN EN 13561 Berichtigung 1-2017外部窗帘和遮阳棚.包括安全性在内的性能要求

EN 1102-2016纺织品和纺织产品-燃烧性能-窗帘和帷幕-垂直排列试样火焰扩散测定的详细程序

KS K 0588-2015纺织品和纺织品产品,燃烧特性.窗帘和悬挂幕.垂直方向悬挂样本火焰蔓延性测定的细部测
试程序(小火花

KSK0587-2015纺织品和纺织品产品,燃烧特性.窗帘和悬挂幕.垂直方向悬挂样本可燃性测定的细部测试程序
(小火花)

BS EN 1102-2016纺织物和纺织产品.燃烧性能.窗帘.火焰垂直燃烧试验的详细程序

ASTM D4912-2007乙烯基涂覆玻璃丝防昆虫(蚊帐)布和百页窗帘布的织物稳定性的测试用标准试验方法



ASTM D3656-2007乙烯基涂覆玻璃丝编织的防昆虫(蚊帐)布和百页窗帘布用标准规范

CNS 13749-1996窗帘布之遮旋光性试验法

AS 4174-1994合成遮光窗帘布

GOST 22017-1992窗帘布.—般技术条件

ASTM D4912-1989(1994)乙烯基涂覆玻璃丝防昆虫(蚊帐)布和百页窗帘布织物稳定性的试验方法

PS 437-1965巴基斯坦标准.手织漂白、染色、条纹、格子花纹或印花棉质窗帘布规范

AS 2663.2-1999纺织品.窗户装潢用织物.涂层窗帘布
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