
FABIT菲意特蓄电池FP100/12V100AH价格

产品名称 FABIT菲意特蓄电池FP100/12V100AH价格

公司名称 北京鹏怡电源科技有限公司

价格 900.00/只

规格参数 品牌:FABIT蓄电池
型号:FP100
产地:武汉

公司地址 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室

联系电话 13716916902 13716916902

产品详情

FABIT菲意特蓄电池FP100/12V100AH价格

FABIT菲意特蓄电池是一种可逆的低压直流电源。既能将化学能转换为电能，也能将电能转化学能。

可分为碱性蓄电池和酸性蓄电池两大类。碱性蓄电池的电解液为化学纯净的化钠NaOH溶液或氧钾KOH
溶液。酸性蓄电池的电解液为化学纯净的酸H2SO4溶液。由于酸性蓄电池极板上活性物质的主要成分是
铅，因此称为铅酸蓄电池。

安装前注意事项：

检查电池无异常后，将其安装在地点（例电池房）；

如将电池安放在电池房，应尽可能将其放在电池房低处；

避免将电池安装在靠近热源（如变压器）的地方；

因为电池贮存时可能产生易燃气体，安装时应避免靠近产生火花的装置（如保险丝）；

连接前，擦亮电池端子，使其呈现金属光亮；

小心导电材料短接蓄电池正负端子。

多个电池一起使用时，首先使保证电池间连接正确，再将电池与充电器或负载连接。在这种情况下，电
池正极应与充电器或负载的正极连接，负极与负极连接。如果电池与充电器连接不正确，充电器会被损
坏，一定要注意不要连接错误。切记连接正确。



极板上生成白色粗晶粒酸的现象称为“酸铅硬化”，简称硫化。当极柱或是极板硫化后，其表面产生的
粗晶粒硫铅导电性能很差，且堵塞活性物质的孔隙，阻碍电解液的渗透和扩散，使内阻增大，影响蓄电
池的性能。

FABIT菲意特蓄电池技术特点

重力浇铸高纯度铅钙锡合金板栅.

活性物填充于板栅的两面保证了优的性能.

小限度的板栅生长和较强的耐腐蚀性能延长了使用寿命.

电解液完全吸附于高孔率低内阻AGM隔板中.

螺母式M5/M6/M8铜芯端子保证了的导电性，的扭矩保持办并易于安装.

防泄漏端子密封设计防止在一个较宽的温度范围内的酸渗漏.

每个单格都装有单向阀，单向阀在SPSI时开3PSI时关闭，过充时允许气体排出.

滤气片阻止了火花或明火进入电池内部符合IEC 707 FVO和UL94
VO(LOI值高于28%)标准的阻燃ABS塑料外壳.

厚壁外壳和中盖具有较强的机械强度20℃时每月自放电率<2%，允许6个月的贮存期.

远程排气系统可应用于需要将气体排到室外的场合(除FH150和FH200外FABIT菲意特蓄电池.
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