
棉服棉含量检测 保暖性能检测

产品名称 棉服棉含量检测 保暖性能检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:棉服质量检测
周期:7-10天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

棉服检测范围

中老年棉服，羽绒棉服，运动棉服，工作棉服，户外棉服，婴儿棉服等。

棉服检测项目

舒适度、保暖性、耐干洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐水色牢度、纤维含量、耐汗渍色牢度、耐皂洗色牢
度、耐光色牢度、水洗尺寸变化率、棉含量、干洗尺寸变化率、剥离强力、抗起毛起球、蓬松度、接缝
强力、褪色性等。(更多需求，可咨询实验室工程师，为您一对一解答。)

检测报告有哪些作用?可以帮您解决哪些问题?

1、销售使用。(销售自己的产品，出具第三方检测报告让客户更加信赖自己的产品质量)

2、研发使用。(研发过程中，遇到一些比较棘手的问题，通过检测报告数据来解决问题，从而缩短研发
周期，降低研发成本)

3、改善产品质量。(通过对比检测数据，发现自身产品问题所在，提高产品质量，降低生产成本)

4、科研论文数据使用。

5、竞标，投标使用(检测周期比较短，检测费用低，认可度比较高，特别适合投标使用)

棉服检测标准

GB/T 2662-2017棉服装



GB/T 26384-2011针织棉服装

GOST 24913-1981军人用活面特种棉服 技术条件

T/IMAS 012-2019絮片类棉服装

T/IMAS 014-2019学生棉服装
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