
吊装带检测机构，CMA报告，第三方吊装带检测中心

产品名称 吊装带检测机构，CMA报告，第三方吊装带检
测中心

公司名称 国联质检

价格 .00/个

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情

        吊装带检测报告去哪里做?吊装带一般采用高强力聚酯长丝，耐磨性和抗氧化性良好，国联质
检材料检测实验室可对吊装带进行检测，出具第三方吊装带检测报告。

        常规吊装带（合成纤维吊装带），一般采用高强力聚酯长丝制作，具有强度高、耐磨损、抗
氧化、抗紫外线等多重优点，同时质地柔软，不导电，无腐蚀（对人体无任何伤害），被广泛应用在各
个领域。吊装带的种类很多
常规吊装带（按吊带外观）分为四类：环形穿芯、环形扁平、双眼穿芯、双眼扁平四类。

检测范围

尼龙吊装带，合成纤维吊装带，柔性吊装带，扁平吊装带，高强度吊装带，一次性吊装带等。

吊装带检测项目

安全系数检测，力学性能检测，耐磨性检测等。

吊装带检测标准

1GB/T 15818-2018表面活性剂生物降解度试验方法

2GB/T 16716.7-2012包装与包装废弃物 第7部分: 生物降解和堆肥



3GB/T 20778-2006水处理剂可生物降解性能评价方法 - CO2 生成量法

4GB/T 21801-2008化学品 快速生物降解性呼吸计量法试验
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