
日字型球场围网 室外球场围栏 篮球场体育场围网
河北鹏隆丝网厂家现货

产品名称 日字型球场围网 室外球场围栏
篮球场体育场围网 河北鹏隆丝网厂家现货

公司名称 河北鹏隆丝网制品有限公司

价格 38.00/平米

规格参数 产地:河北安平
包塑丝径:3.8mm
网孔:50*50mm

公司地址 河北省衡水市安平县东黄城镇敬思村村西100米

联系电话  18603182807

产品详情

日字型球场围网 室外球场围栏
篮球场体育场围网

河北鹏隆丝网厂家现货

产品简介：

球场围网是专为体育场设计的新型防护产品，此品网体高、防攀爬能力强。它又被称为："体育场围网"
，可以在现场施工安装围柱，围网,产品特点是灵活性强，可根据要求随时调整网片的结构，造型和尺寸
。体育场围网特别适用于高度4米以内的作为球场围网、篮球场围网、排球场地和体育训练场地使用。浸
塑产品是以钢铁为基体，耐候性高分子树脂为外层（厚0.5-1.0MM），具有防腐防锈、耐酸碱、防潮、绝
缘、耐老化、手感好、环保、寿命长等特点，是传统油漆、镀锌等涂膜的更新换代产品，其表面为浸塑
，包塑处理。

产品特点



 线材:适合各种用途的高标准优质低碳镀锌钢丝。

原料:原装进口的纯高密度PE塑料包装，绝无参杂半点填充料及再生原料成分。

包塑:300度高温塑化，使内层低碳钢丝与表层塑料紧密粘贴，不易受空气渗入钢丝表面氧化而由内到外

长锈，导致寿命缩短。

厚度:高温塑化挤压、稳定的旋转速度，塑料表层厚度保持在0.6mm以上。

颜色:多种色母粉原料合成再加入特有的抗UV原料整体混和技术，确保产品颜色的稳定性，表面仍光洁

如新、亮丽持久。

工艺:特有旋勾编织穿引技术，优化的模具设计，确保产品生产时弯曲处无破裂痕。 

寿命:高密度的原粒塑料，表面吸水率为0%，耐普通的酸和碱，比普通的包塑围网使用年限长5~8年。

保养:免除人工维护及保养，表面尘埃经雨水冲洗自然脱落，停止使用后可拆走作为绿化设施使用
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