
彩之源淡铬黄802浅铬黄油漆涂料颜料

产品名称 彩之源淡铬黄802浅铬黄油漆涂料颜料

公司名称 莱州彩之源颜料科技有限公司

价格 26.00/千克

规格参数 品牌:彩之源
耐光性:5级
耐热性:180度

公司地址 山东烟台莱州市沙河镇长胜村1070号（注册地址
）

联系电话 0535 - 2826670 15589565812

产品详情

浅铬黄(C.I.颜料黄34)

彩之源淡铬黄802浅铬黄油漆涂料颜料

英文名称：light chrome yellow

英文别名：pigment yellow 34

分子式：PbCrO4�xPbSO4

密度为5.0-6.1g/cm3



第One部分 颜料性能

山东彩之源颜料科技：浅铬黄颜料(C.I.颜料黄34)是One种色彩鲜艳的黄颜料，并具有抗渗色性好，具有
遮盖力强、着色力高、耐热，易研磨分散等优点。

浅铬黄为绿光黄颜料，色光比柠檬铬黄偏红相，比中铬黄偏绿相。铬酸铅含量不少于60%,同蓝色颜料可
配成浅绿色。铬酸铅含量比柠檬铬黄高。色泽相当于永固黄H4G。耐光性达5级。耐热性为140℃。水渗
性、油渗性为1级。耐酸性、耐碱性为3级。

第二部分 应用领域

浅铬黄是种明亮、净洁颜料，遮盖力较高、不易褪色、易于研磨、与大部分涂料基料不发生反应。铬黄
在室外应用中仍然具有较好的耐久性。由于具有较好性能和较低价格，浅铬黄在许多体系中得到广泛的
应用，如道路划线漆、印刷油墨、纸张、油毡、皮革加工橡胶、粉末涂料等行业!铬黄也可以应用在非碱
性的墙体粉刷和水性漆中。

第三部分 技术参数

相对着色力,% ≥ 95
105℃挥发物(%,m/m) ≤ 2.0

水溶物,% ≤ 1.0
水萃取液酸碱度,ml ≤ 20

水悬浮液PH值 5～8
吸油量,g/100g ≤ 25

筛余物(45μm),%(m/m) ≤ 0.5
易分散程度,μm ≤

耐光性,级 ≥ 5
总铅含量,%(m/m) ≥ 60.0

铬酸铅含量,%(m/m) ≥
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