
怎样测试双壁波纹管落锤冲击试验 排污管抗冲击检测

产品名称 怎样测试双壁波纹管落锤冲击试验
排污管抗冲击检测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 600.00/件

规格参数 周期:7-10天
属于行业:检测服务
检测类型:性能检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

1，环刚度

2，落锤冲击试验（TIR）

3，烘箱试验

详细解释：

HDPE双壁波纹管应zhuan用范围：

1，市政排水、排污管道系统工程。

2，公寓、住宅小区地下埋设排水排污。

3，高速公路预埋管道，高尔夫球场地下渗水管网。

4，农田水利灌溉输水、排涝等水利工程。

5，化工、矿山用于流体的输送及通风等。

6，地下管线的保护套管和通信电缆护套管等。

HDPE双壁波纹管主要检测一般检测环刚度，环柔度和抗冲击性就可以了！这种管材标准长度是6米，具
体要取几米检测没有规定。



应用范围

1、市政排水、排污管道系统工程;

2、公寓、住宅小区地下埋设排水排污;

3、高速公路预埋管道，高尔夫球场地下渗水管网;

4、农田水利灌溉输水、排涝等水利工程;

5、化工、矿山用于流体的输送及通风等;

6、地下管线的保护套管和通信电缆护套管等。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

