
CYK22010F直流屏高频模块高频开关整流器

产品名称 CYK22010F直流屏高频模块高频开关整流器

公司名称 乐清市琪德电气有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:琪德
型号:CYK22010F
电压:220V

公司地址 温州中国浙江温州乐清市乐成镇市岭生态工业园

联系电话 0577-62563188 13326197551

产品详情

CYK22010F直流屏充电模块，CYK22010F充电模块，CYK22010F整流模块，CYK22010F电源模块，CYK220
10F蓄电池充电模块，CYK22010F高频模块

输入电压：380V

输出电压：220V

电流：10A

CYK22010F直流电源模块适用于直流电源柜，广泛应用于物业小区、电力、水电、变电所及大型厂矿，
给铅酸蓄电池充电作用。

乐清市琪德电气有限公司专业生产代理销售各种型号规格的直流屏充电模块，尺寸大小规格多种多样，
便于广大客户挑选；产品一年质保，所在质保期范转内的产品，实行免费维修，终生维护。

CYK22010F高频开关电源模块, CYK22010F电源模块，CYK22010F充电模块，CYK22010F整流模块

CYK22010F高频开关电源模块，高频模块行业专家，没有解决不了的问题，乐清市琪德电气有限公司机
型：CYK22010F

技术参数

名称/name:高频开关电源模块

型号/MODEL:CYK22010F

交流输入/AC INPUT： 380-400V~6A  3W+PE  45HZ-65HZ



直流输出/DC OUTPUT： 220V-----10A

模块外形尺寸（深×宽×高）：352mm×125mm×201mm,面板尺寸：237 mm *132 mm

模块重量：7.5kg

冷却方式：

CYK系列整流模块采用智能风冷的散热方式，具有高效率，高密度，高功率因数、高可靠性等特点，同
时具有造型美观、占用空间少，内置防倒灌二极管，方便客户组屏。

包装：

外包装外形：520mm*350 mm *250 mm (长宽高)，产品毛重：10kg。

产品内装防水尼龙袋，中置珍珠棉模套，外面用纸箱包装，包装适用任何方式运输。
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