
原装直销台湾KOMPASS康百世换向阀D5-04-3C11-A25

产品名称 原装直销台湾KOMPASS康百世换向阀D5-04-3C1
1-A25

公司名称 苏州鹏和液压有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 相城区元和街道汇萃商业广场2幢

联系电话 0512-65468600 15862468879

产品详情

台湾康百世KOMPASS比例压力阀部分型号如下：

台湾康百世PPG系列：PPG-02-30 PPG-02-80 PPG-02-180 PPG-02-250 PPG-02-315

台湾康百世QPG系列QPG-03-16 QPG-03-32 QPG-03-63 DPG-03-3C2-32

台湾康百世DPG系列DPG-03-3C2-63 DPG-03-3C40-32 DPG-03-3C2-62

台湾康百世FPG系列FPG-02-75 FPG-02-175 FPG-02-310

台湾康百世KOMPASS叠加式减压阀部分型号如下：

台湾康百世减压阀 台湾KOMPASS减压阀

MRP-02B MRP-02H MRP-02C MRP-02A

MRA-02B MRA-02H MRA-02C MRA-02A

MRB-02B MRB-02H MRB-02C MRB-02A

MRP-03B MRP-03H MRP-03C MRP-03A



MRA-03B MRA-03H MRA-03C MRA-03A

MRB-03B MRB-03H MRB-03C MRB-03A

MRP-04B MRP-04H MRP-04C MRP-04A

MRA-04B MRA-04H MRA-04C MRA-04A

MRB-04B MRB-04H MRB-04C MRB-04A

MRP-06B MRP-06H MRP-06C MRP-06A

MRA-06B MRA-06H MRA-06C MRA-06A

MRB-06B MRB-06H MRB-06C MRB-06A

常见故障原因和处理措施

1. 外泄漏

外泄漏是手动换向阀较为常见的故障， 其主要原因：

（1）联结螺钉松动。联结时螺钉拧的不够紧，或者机器工作时的振动，都可能导致联结螺钉松动。这时
，只要用合适的工具拧紧就可以了。

（2）漏装密封圈或者密封圈失效。密封圈失效有几种表现：

①外表破裂；

②局部变的扁平；

③腐蚀损坏；

④弹性变差。

排除方法就是更换新的密封圈。

台湾泰炘TAICIN苏州代理商 台湾泰炘TAICIN大陆办事处

台湾泰炘TAICIN全系列

台湾泰炘TAICIN叶片泵

FVSB-1V-10  FVSB-2V-10 FVSB-3V-10

FVSB-4V-10  FVSB-5V-10 FVSB-6V-10



 

FVSF-1V-10  FVSF-2V-10 FVSF-3V-10

FVSF-4V-10  FVSF-5V-10 FVSF-6V-10

FVMB-1V-10  FVMB-2V-10 FVMB-3V-10

FVMB-4V-10  FVMB-5V-10 

FVMF-1V-10  FVMF-2V-10 FVMF-3V-10

FVMF-4V-10  FVMF-5V-10

台湾泰炘TAICIN叶片泵 台湾泰炘TAICIN办事处

FVSB-1V-10-L  FVSB-2V-10-L FVSB-3V-10-L

FVSB-4V-10-L  FVSB-5V-10-L FVSB-6V-10-L

FVSF-1V-10-L  FVSF-2V-10-L FVSF-3V-10-L

FVSF-4V-10-L  FVSF-5V-10-L FVSF-6V-10-L

FVMB-1V-10-L  FVMB-2V-10-L FVMB-3V-10-L

FVMB-4V-10-L  FVMB-5V-10-L 

FVMF-1V-10-L  FVMF-2V-10-L FVMF-3V-10-L

FVMF-4V-10-L  FVMF-5V-10-L

台湾泰炘TAICIN大陆办事处 台湾泰炘TAICIN叶片泵

VDV-1A-F20-A-35 VDV-1A-F25-A-35 

VDV-1A-F30-A-35 VDV-1A-F40-A-35

VDV-1A-F54-A-35 VDV-1A-F70-A-35 VDV-1A-F86-A-35

VDV-1B-F20-A-35 VDV-1B-F25-A-35 

VDV-1B-F30-A-35 VDV-1B-F40-A-35

VDV-1B-F54-A-35 VDV-1B-F70-A-35 VDV-1B-F86-A-35
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