
科士达UPS电源YMK9110-50kVA型号参数

产品名称 科士达UPS电源YMK9110-50kVA型号参数

公司名称 北京致新网能科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304

联系电话 010-51661730 13720034656

产品详情

科士达UPS电源 YMK9110-50kVA型号参数

电池优化特性高

科士达ups电源模块化设计型号规格

采用智能电池管理技术性，增加充电电池使用期限

均浮充自动变换电池充电技术性，程度活性充电电池，节约电池充电時间

充电电池充放电時间预测分析

充电电池按时自查功效

电池组节数可选（30～34节）

N+X并接冗余

N+X并接冗余技术

可立即并机，可完成6台并机

负载工作能力强

在110%/125%/150%负载时要保持60分钟/10分钟/1分钟

耐冲击工作能力强

适用IDC大数据中心及工业生产应用场景



兼容发电机运行

POWERWALKIN功效,减少开机启动的冲击性电流量,降低并机系统对发电机容量的需求

LBS同歩功效

具备LBS同歩功效，完成两个单独UPS系统软件同歩，提升可靠性指标

保护周全可靠

开机自诊断功效

交流输入过、欠压，负载、短路，过流、母线过压、过热、风扇故障、辅助电源故障、充电电池欠压预
警和充电电池过电池充电等多功能保护于一体，保证系统运行稳定可靠

科士达UPS电源安裝必须明白安裝技术性的，盲目的安裝科士达UPS电源，非常容易造成
科士达UPS电源主板烧毁。

各位科士达是销售、安裝、售后一体化的。只要是购买各位的科士达UPS电源，我们都是分派的技术人
员上门售后服务的，中后期的售后维修服务，各位也是提供的人员指导的。模块化设计科士达UPS电源
做为新兴的科士达UPS不间断电源迅速的席卷了不间断电源的应用市场，坐落于北京中关村的尚东数字
山谷，坐落着许多的企业，这里数据的不间断电里供应是保障呢IT机房运行的重中之重的首要任务，因
而选择了模块化设计科士达UPS电源来做为保障体系，因而，整理出几张科士达UPS电源模块化设计机型

各位安裝科士达UPS电源主要是先组装蓄电池，然后连接市电线。各位的开机步骤是比较关键的，首先
把充电电池的开关推上，让后推上市电开关，长按开机键3-5秒，听到滴的一声说明开机成功。

科士达ups电源做为UPS电源设备供应商ups电源品牌，如今早已做为ups电源品牌，变成了通信基站、工
厂、学校、银行等大型公司的后备储能电源。除了保护机器设备，防止断电之外的功效，还担负起稳压
管的功效。因此拥有科士达ups电源才使各位的工作中条理分明。

关键的也是往往被忽视的，就是大部分人认为科士达ups电源都是免维护保养的了。就不加以重视了，科
士达电源的技术工程师就告知各位，怎样维护保养科士达ups电源。

科士达ups电源的一切正常使用寿命，在室温一切正常规范下且一切正常应用时，一般密封免维护保养铅
酸电池的浮充使用期限3-5年。但如今许多机房的ups电源只有应用不上3年，是什么原因呢？人为的或是
机器设备缘故。各位查看了杂志期刊，统计分析发觉，92%之上的缘故是由于人为要素造成
的。下面给各位共享三个维护保养方式 。

1、蓄电池使用自然环境规定溫度在0度至40度中间，防止太阳照射并保持干净；

2、科士达ups电源及蓄电池一切正常应用时，蓄电池每过3-6个月充、充放电一回，充放电后规范机的电
池充电時间应不少于10个钟头（这个是科士达蓄电池的规范数值。也是中蓄电池品牌关键的主要参数其
一。）

3、科士达ups电源长期放着不用，需保证每3-6个月电池充电一回。
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