
液体环保浆料(透明) 佳烨

产品名称 液体环保浆料(透明) 佳烨

公司名称 海门市佳烨纺织助剂有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:JY-KH02
品牌:佳烨
主要用途:浆料

公司地址 海门市三厂镇掘青路

联系电话 13861969488

产品详情

型号 JY-KH02 品牌 佳烨
主要用途 浆料

我公司研制的jy-kh02纺织浆料是一个高科技环保产品。使用jy-kh02纺织浆料可大大提高浆纱的拉

伸强度、韧性、耐磨性以及分纱滑爽性，并且退浆容易，能显著改善纱线的综合织造性能。在纯棉、麻

、人造棉及天然丝等纱线的浆纱中，可增强变性淀粉的浆纱作用、完全取代pva，还可以全部或部分取代

其它助剂：如丙烯酸、乳化油、平平加等。和国内同类产品相比有如下优点：

1、调浆和传统调浆工艺一样，不需要打浆，直接放入浆桶调浆。

2、后道落浆少。

3、产品不易沉淀。

4、改变了国内同类产品成膜后浆膜易碎的缺点，使浆膜具有柔韧性。在同类产品中属首创。



jy-kh02纺织浆料无毒、无味，是一种环保型浆料。一．增效机理pva（聚乙烯醇）是目前上浆必不可少的
主要成分。pva是一种高分子化合物，在上浆时象一张网一样包裹在棉纱的外面，对棉纱起到保护、增强
、耐磨的作用。pva性能优良，得到广泛使用。但pva不容易降解，会对环境造成影响，在西方国家已被
禁用，而且退浆性能也差。变性淀粉是小分子，起不到pva这样的作用，但只要加入少量的jy-kh02纺织浆
料，情况就不一样了，棉纱的强度、耐磨等性能会大大提高，可以达到和使用pva相同的效果。jy-kh02纺
织浆料的增效原理：jy-kh02纺织浆料加入到变性淀粉中，就象钢筋加入到水泥中、玻璃纤维加入到树脂
中一样。单纯的水泥强度是很小的，但一旦加入了钢筋，强度便会几十、几百倍的增强。jy-kh02纺织浆
料加入到变性淀粉中，其分子不仅起到“钢筋”的作用，而且还具有把小分子的变性淀粉结合起来达到
增强的作用。因而在使用jy-kh02纺织浆料时，即使原有的棉纱的缺陷也能得到修复。因此使用jy-kh02纺
织浆料可以产生神奇的意想不到的效果。二．性状1．外观为透明浆料2．无毒、无味3．ph：7.5-8.24．密
度（20度）: 1.1-1.2g/cm35．粘度（20度）: 6~9mpa.s6．固含量：（105度，2hr）:≥15%7．退浆容易三．
使用方法1．按原有的变性淀粉浆料的配置方法:先加部分水和kh02搅拌均匀后加入变性淀粉及其他组分
，搅拌下升温到95度，然后保温一定时间。2．各厂根据具体的浆料工艺配方，用等量的变性淀粉代替pv
a，再加入jy-kh02纺织浆料，加量为变性淀粉重量的2-4%。
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