
管道压重块模具的材料与分析

产品名称 管道压重块模具的材料与分析

公司名称 保定卓亿模具制造有限公司

价格 330.00/套

规格参数 尺寸:常规

公司地址 河北省保定市莲池区东金庄乡恒升路123号厂房
（注册地址）

联系电话 0312-5098363 18034028000

产品详情

管道压重块模具的材料与分析材料的话，是钢材料的选择上会存在着不同，抛开每个工程都会对模具的
尺寸有着很大的不同要求，对于模具的钢板的厚度的选择上需要怎样的进行选择的话，才可以选择出来
适合自己工程的模具的尺寸，像模具的尺寸方面选择的是厚度4毫米左右的钢板并且加固一层筋板厚度选
择在6毫米左右，如果想要模具的使用时间延长的话，就可以延长模具的使用时间，管道压重块模具的使
用时间一般会在3年以上，承受能力好的话，本身的使用时间还有延长，所以可以适量的延长模具的钢板
以及筋板的厚度，从而让模具的使用时间得到一定的延长，模具的钢板是可以延长到10毫米的厚度，筋
板是可以延长到7毫米的厚度，具体的钢板以及筋板的厚度的选择上，是可以根据自己的真实的成本支出
预算来进行选择的，模具的材料使用钢板的话，不管是使用厚度多少的钢板都会比塑料模具的承受能力
好一些，所以很多的工程都会选择操作管道压重块模具来加工管道压重块，可以加工出来合格的产品。
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