
南阳仿夯土 鸿山艺术漆 仿夯土泥巴墙涂料每平米多少钱

产品名称 南阳仿夯土 鸿山艺术漆
仿夯土泥巴墙涂料每平米多少钱

公司名称 杭州鸿山装饰工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省杭州市余杭区崇贤街道拱康路882号

联系电话 18868119764 18868119764

产品详情

传统夯土墙建筑材料本身在现代使用中也并不是一成不变的，为了适应现代社会的需求，传统夯土墙材
料也经过了一系列的改革和创新。现代仿夯土的工艺让传统夯土建筑材质质感、肌理、色彩更丰富，使
得其在民宿设计中有了更丰富的表现形式。本文小编总结了传统夯土材质融合现代新工艺的运用方法。

如建筑大师王澎在文村改造过程中，运用现代技术对传统夯土重新配比加工，使得夯土在质感、肌理有
了极大的提成，相比较传统的夯土墙，仿夯土表面更加细腻光滑，形体的塑造更为丰富。
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仿夯土建造工艺逐渐逐渐受到了人们的关注，在现代建筑设计中，如果能够良好的应用夯土墙建造工艺
，不仅能够为建筑业的可持续发展提供助力，同时也能够为现代建筑的设计增添性的建筑作品。我们都
知道，现代夯土工艺建造离不开设备，它起着重要的作用。因此针对现代夯土的建造工艺进行分析，将
对仿夯土建造中需要用的设备进行研究。 

在现代夯土建造过程中，模板是仿夯土建造中的设备，模板必须要满足整体的稳定性与夯土墙体的光洁



度，因此模板需要根据具体的需求采用钢、铝以及木板进行组合使用，现代夯土建造工艺中的模板包括
了板材系统与侧压力的加强系统，目前现代夯土的模板根据需要主要分为现代横向连续模板、现代竖向
独立模板以及现代整体独立模板。 

当历史中的一切灰飞烟灭之后，夯土墙这种材料是从土里来，回到土里去的，这才是真正环保的建筑材
料。由于历史的悠久性及在民间的广泛使用，使得夯土墙技术成为一项重要的修复技巧，但是随着所谓
的文明发展，民间各地的夯土工具正在消失，夯土技艺也逐渐失传，不过在国际建筑界，夯土还是颇受
欢迎。 

传统夯土墙已经诞生了几千年时间，有着悠久的历史和土木渊源，也是一笔宝贵的文化遗产。从商代起
，大型宫殿和工程都普遍采用夯土版筑技术建造，像城池、城墙、万里长城，乃至水坝，都广泛采用该
技术，属于主流的建筑形态，也能代表一种社会身份。
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