
瓷砖胶剥离强度检测 耐候性测试

产品名称 瓷砖胶剥离强度检测 耐候性测试

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:瓷砖胶检测
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

检测范围

常见胶粘剂检测：环氧胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、UV胶、建筑胶、橡塑胶水、有机硅胶、云石胶、瓷
砖胶、PVC胶水等

装修建筑用胶粘剂检测：白乳胶、木地板胶、壁纸胶、天花板胶、塑料地板胶、水性聚乙烯醇胶粘剂、1
08胶、石材干挂胶、云石胶、防水卷材胶粘剂、聚氨酯发泡胶、密封胶、玻璃胶等

高铁基础建设用胶：土工布胶粘剂、挤塑板胶粘剂、凸台树脂等

木工胶检测：氯丁橡胶胶粘剂、水基聚合物-异氰酸酯木材胶粘剂、酚醛胶粘剂等

胶粘剂原材料助剂检测：合成树脂乳液、不饱和树脂、固化剂、交联剂、引发剂、光引发剂、催化剂、
促进剂、增韧剂、增黏剂、增塑剂、增稠剂、稀释剂等溶剂、偶联剂、乳化剂

检测项目 重点检测项目

低温试验、高温试验、压缩应力松弛、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、压缩变形、硬 度、密度、热
空气老化、耐液体实验、腐蚀试验、耐臭氧老化、脆性温度、低温刚性、动态低温试验、成分分析等；

1.成分分析项目：成分分析、配方分析还原、未知物分析、材质鉴定、失效诊断分析、对比分析、材料
热分 析、定性定量分析、回料分析、分子量分析等。

2.物理机械性能：密度/比重、硬度试验、表面电阻率、拉伸性能、冲击性能等；

3.老化性能：臭氧、紫外老化、盐雾老化、氙灯老化、碳弧灯老化、卤素灯老化、寿命推算等；



4.耐液体性能：耐润滑油、耐汽油、耐机油、耐酸、耐碱、耐有机溶剂、耐耐水性能等；

5.适用性能：耐液压、脉冲试验、导电性能、水密性、气密性等。
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