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产品名称 方管篮球架价格 霞山区方管篮球架
峰荣各种健身器材批发

公司名称 湛江市峰荣体育设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省湛江市坡头区官渡镇关草村村口（官渡高
速出口往麻章方向1公里）

联系电话  13058384555

产品详情

如何保护工厂仓库的环氧树脂地板如何保护工厂仓库的环氧树脂地板？以下有几点。我们的环氧地坪建
筑公司—— Yizhi Wanbian专门谈论:

1.必须轻轻处理硬质重物;

2.对于洒在地面上的油脂，必须立即将其清除，否则地面会变得很滑，容易造成伤害。

3.应立即清除溅在地面上的腐蚀性化学品和溶剂。

4.防止坚硬，锋利的物体直接摩擦地面。

5.机器控制台的地面，较重的原材料，半成品或成品存储区域，橡胶垫或软塑料垫被放置。

6.环氧地板高度只能承受80°C的温度。因此，对于经常需要电焊或氧气切割的区域，应在地面铺设钢板
或其他耐高温绝缘垫。

7.各种脚轮或拖车脚轮必须使用高耐磨的聚氨酯脚轮，表面力大，弹性好。

8.应定期保养和清洁地面，使地面保持美观和清洁，并且可以去除可能划伤地面漆膜的硬颗粒。

9.当各种推车或拖车行走时，它们应尽可能慢并避免突然制动或急转弯。

湛江市丙烯酸球场硅PU球场峰荣体育设施有限公司

室外篮球场地基础有土质、水泥、沥青和塑胶地面等。有条件的一般都用木质场地。土质、水泥和沥青



场地比较经济，基层单位使用较多，但要注意地面平整，以防出现伤害事故

一、全塑型自结纹跑道简介：

全塑型自结纹跑道其底层是采用A、B双组份PU摊铺而成，为环保型产品，方管篮球架价格，具有的弹性
性能，硅PU球场地面厂家，在高温下不受影响。

符合各种的田径比赛场地要求，弹性性能优越。自结纹跑道以运动生物力学为依据，化州市硅PU球场地
面，设计有的闭孔性微泡弹性夹层，

既能减缓运动员脚步着地时对人体各关节产生的冲击力，方管篮球架现货供应，又能使人体获得源源不
断向前的动能。达到国际田联新颁布的冲击

吸收率的达标要求35%~50%，为国内现场浇铸型跑道结构，面层采用的喷涂器械进行施工。

’

三，薄膜厚度和使用年限：使用寿命约为6年

四，方管篮球架批发，技术参数表：测试项目单元测试结果测试标准

施工步骤

（1）基本处理：用研磨机研磨并清洁灰尘。

（2），刮擦环氧底漆：刮涂环氧树脂渗透密封底漆，增加漆层的附着力。

（3），批量调平腻子层：批量两次，使腻子层平整，以更好地填充地面。

（4）滚涂层：材料均匀混合后，可穿戴的面漆层均匀涂抹抹刀。

（5）完成和维护一周后即可投入使用。自上世纪中后期以来，欧洲和美国都有许多洁净的车间地板。它
使用称为“环氧树脂地板”的整体聚合物表面层。其主要成员是环氧树脂和固化剂。环氧地坪漆采用一
次性涂装工艺。无论面积多大，都没有接缝，也是一种无尘材料，具有很强的附着力，耐磨性和硬度。
它已被许多国内制造商和用户接受和使用。东华旺环氧地坪漆可分为溶剂型和无溶剂型。溶剂型环氧地
坪涂料在生产，施工和固化过程中会释放出一定量的挥发性有机化合物（VOC），但成本较低;无溶剂环
氧地坪涂料具有环保性，不含挥发性有机物。它广泛用于现代工业地板的精加工。

溶剂型环氧地坪漆，即普通环氧地坪漆，适用于需要耐磨，耐腐蚀，耐油，耐重压，表面光滑，易清洗
的场所，霞山区方管篮球架，如停车场，汽车制造，机械制造等。高标准地面，适用于纸张，卷烟，化
工，纺织，家具和其他行业的生产车间。

方管篮球架价格-霞山区方管篮球架-峰荣各种健身器材批发由湛江市峰荣体育设施有限公司提供。湛江
市峰荣体育设施有限公司在相关产品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，峰荣体育一直以客户为中心、
为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌
。相关业务欢迎垂询，联系人：曹小姐。
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