
DC-7061 硅PU网球场 13厚透气型塑胶跑道 彩色epdm橡胶地面

产品名称 DC-7061 硅PU网球场 13厚透气型塑胶跑道
彩色epdm橡胶地面

公司名称 河北达创体育器材有限公司

价格 66.00/平方米

规格参数 颜色:绿色
厚度:5mm
是否带划线:是

公司地址 桥西区槐安路260号

联系电话 0311-83111974 15613157513

产品详情

       硅PU球场的厚度问题介绍DC-7061 硅PU网球场 13厚透气型塑胶跑道 彩色epdm橡胶地面

如今，使用硅pu球场的人越来越多。经常见到使用方委托的招标公司的招标要求，发现招标文件中，硅P
U球场的厚度一般都达到5毫米之多，甚有的达到了7毫米。实际上硅PU球场的厚度为3-5毫米，厚度越，
场地的柔软度也越，而实际在篮球运动中，地面虽需要一定的柔软度，以达到保护运动员的目的。但太
过柔软，地面的滞球就很，得弹跳上来的力度及速度也衰减，所以，硅PU球场不能太厚，其实并不符合
篮球运动的要求!而明明是3-5毫米厚度的硅PU球场怎么到了标书中的要求就几乎都选择了厚的5毫米?甚
达到7毫DC-7061 硅PU网球场 13厚透气型塑胶跑道 彩色epdm橡胶地面

硅PU球场的施工要点

施工注意要点：

1、调配材料时称量准确并搅拌均匀。

2、施工整过程每一道工序施工前保持表面清洁。

3、室内场地保证良好的通风。

4、场地铺设后需保持2～5天投入使用。DC-7061 硅PU网球场 13厚透气型塑胶跑道 彩色epdm橡胶地面

           塑胶跑道应该达到什么规范呢？



1.整个外观无裂纹或分层。假如外观有裂纹或分层，则跑道不合格。

第二，整条跑道没有坑洼。假如有坑洼，说明这条塑料跑道很有可能仅仅简单的铺了一层薄薄的塑料。
为什么可能性很大？由于也有可能是铺设时地上没有整理洁净，假如地上没有整理洁净，时间长了跑道
会磨损。别的，假如塑胶跑道坑坑洼洼的，很有可能会掉下来形成损伤。

       

第三，整个跑道的色彩要均匀持久。塑料跑道有很多色彩。假如色彩不均匀，就说明跑道在制造过程中
不合格。假如合格，色彩散布怎么会不均匀？此外，这种经用的色彩也是如此。假如色彩经用，说明跑
道质量足够好。色彩是否经用，运用时间长还是长，顺明质量合格。

第四，整条跑道的标线要明晰，由于这条标线是竞赛中的重要一点，也是判断运动员是否犯规的重要一
点。并且跑道不能有反光现象，由于塑料跑道是有色彩的，还有一些色彩。假如有反光，在有大太阳的
情况下会对运动员的眼睛形成很大的损伤，对眼睛的损伤大于摔倒形成的损伤。
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