
水泥路面破碎锤型号 液压挖机破碎锤

产品名称 水泥路面破碎锤型号 液压挖机破碎锤

公司名称 无锡市北奕挖掘机配件制造厂

价格 20000.00/台

规格参数 品牌:东奕
型号:定做
产地:广州

公司地址 无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所）

联系电话 13316170192 13316170192

产品详情

开山破石就像劈豆腐，钻孔直径大达到24厘米以上，挖机吊装放入岩石孔中，两分钟左右
产生约5000吨的力裂石力可胀裂开石头36-50立方左右，破碎坚石一千立方以上，比使用炮
锤 切割机或剂的快十倍以上，并且成本更低。

。。只不过劈裂机使用了机械化，将斧头做成倒三角尖，根据两边的木头做成楔块结合达
成一体。液压驱动力更加强劲，有了好的材质跟，以岩石也不是难的事了。露天矿开采破
石劈裂器大型劈石棒是使用380V电源，采用电动机动力驱动的液压劈裂机，电动型液压
劈裂机的优势是方便，使用380V电源。

技术上实现了岩石钻孔大直径、大间距、大而快，开山斧大直径、大流量、大，动力站超
高压、超快速，岩石效果大裂缝、大间距、大产量， 不能爆破的工地，比用切割机的优
势是一台能顶它十台的效率，机械化作业，工人不会因天气热或雨而影响作业时间，水电
费十倍，噪音和污染，工期提前了各成本；比起用剂/破碎剂的优势是钻孔直径大、间隔
大，裂缝更大、效果更好、更易于破碎解小，立即不用等待、不间断重复作业，不受雨水
和温度影响，无喷浆和强碱性危害，无震动环保可夜间施工、产量高达上千立方。



，可替代和的破碎，在采石场也有很大的优势，在不允许的，大型设备无法进入的狭窄施
工，周围对震动、冲击、噪声和粉尘有较大等的情况下，使用器更有的。

机械化静态爆破技术静态爆破施工，新技术新工艺淘汰并替代破碎锤，切割机，剂。通常
被破碎的物体的（如混凝土、岩石）抗压强度很高，但抗拉强度低，正是利用其抗拉强度
低的特性，以高压油为能量源，由液压动力站的泵站输出的超高压油又经压器的机械放大
后驱动油缸产生巨大推动力，使液压顶向外伸出胀裂岩石，液压力瞬间超高压，达到几千
吨的力，在两分钟左右轻而易举的从岩石内部将岩石，并使物体按预定方向，达到胀裂破
碎开挖的目的。比使用炮锤 切割机或剂/破碎剂的快十倍以上，并且成本更低。

岩石静态开山机液压开裂机械劈裂机开采玉矿工艺：-设备：中德鼎立电动型劈裂机1台，
手持钻机2把、工具千斤顶、铁锨、撬杠、大锤或扒渣机等；-钻孔：孔径42mm，钻孔深
度为500mm，孔间距500mm，作业面上打孔数个；-：器同时裂开，裂开时间仅15秒钟、
大块玉矿立刻被裂开、成材率高。

技术上实现了岩石钻孔大直径、大间距、大而快，碎石棒大直径、大流量、大，动力站超
高压、超快速，岩石效果大裂缝、大间距、大产量，这是在行业都的。不能爆破的工地，
岩石开山斧比用切割机的优势是一台能顶它十台的效率，机械化作业，工人不会因天气热
或雨而影响作业时间，水电费十倍，噪音和污染，工期提前可各项成本；比起用剂/破碎
剂的优势是钻孔直径大、间隔大，裂缝更大、效果更好、更易于破碎解小，立即不用等待
、不间断重复作业，不受雨水和温度影响，无喷浆和强碱性危害，无震动环保可夜间施工
；产量上千立方。液压静态爆破技术静态爆破施工，新技术新工艺淘汰并替代爆破﹑剂﹑
破碎剂。

减低开采成本。确实不错效果回来也没有出岔子破石优势：相对水泥剂，开采岩石需要等
待的时间太过漫长，开采岩石速度太慢，人工打孔，工作量大但是方量提不上。还不可以
重复利用，机器打孔，需打1孔。
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