
功能强大 科士达ups电源 GP810H 10KVA 故障告警

产品名称 功能强大 科士达ups电源 GP810H 10KVA
故障告警
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联系电话 0531-83158300 15711116758

产品详情

功能强大 科士达ups电源 GP810H 10KVA 故障告警

UPS电源（ Uninterruptible Power System ），即不间断电源，是一种含有储能装置，以逆变器为主要组成
部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间
断的电力供应。当市电输入正常时，UPS 将市电稳压后供应给负载使用，此时的UPS电源就是一台交流
市电稳压器，同时它还向机内电池充电；当市电中断时，UPS 立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方
法向负载继续供应220V±电，使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。 它在计算机系统和网
络应用中，主要起到两个作用：一是应急使用，防止突然断电而影响正常工作，给计算机造成损害；二
是消除市电上的电涌、瞬间高电压、瞬间低电压、电线噪声和频率偏移等“电源污染”，改善电源质量
，为计算机系统提供高质量的电源。

具有蜂鸣器静音、历史记录查询等功能

UPS选择键是多功能键：正常工作时，LCD显示输出电压；若按此键，则背光灯亮，逐次显示输入电压
、输入频率、输出功率、直流电压、UPS工作状态等。在电池逆变状态时，按此键两秒可以消除蜂鸣器
间歇叫声，但电池欠压等告警声不消除（警示电池输出即将中断）。另外还有历史记录功能，按选择键5
秒，可以进入历史记录信息栏，可以了解市电掉电次数、电池深度放电次数、过载次数等，大大方便了
UPS的查询及维护管理。

蜂鸣器的多功能告警信息

蜂鸣器能提供多种，告警信息声音，方便分辨UPS的故障问题及了解UPS的各种工作状态；

负载超过105%~124%时：每2秒鸣叫一次



当UPS在125%~150%过载时：长鸣

市电空开断开或旁路空开断开或市电输入电压低于160Vac时：每5秒鸣叫一次

输出过压、输出欠压、短路、UPS故障时：长鸣

电池电压达到电池欠压点时：每1.5秒鸣叫一次（能够提醒用户电池电量快耗尽，准备好关闭设备）

采用无主从均流控制技术（仅适用于并联机型）

采用无主从均流控制技术，实现任意N台并联扩容或N+1冗余并联，数字化均流控制，自适应能力强，比
传统并联可靠、冗余度更高，现场安装、调试简便；可以任意在线投入或退出并联单元，实现并联系统
的在线热维护。

智能型RS232通讯功能

RS232/485数据接口和干接点信号，支持UPSilon
2000电源监控软件，可直接在计算机屏幕上监控电网及UPS状况。另外，还支持KELONG? SNMP网络适
配器，可使UPS直接成为网上新成员；通过RS232接口也支持目前主流的机房集中监控系统，实现网络综
合管理，管理方便，提高系统的可靠性。
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