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产品名称 科士达ups电源 GP815H
15KVA具备远程管理系统

公司名称 山东埃易斯德电源科技有限公司

价格 20.00/台

规格参数 品牌:科士达
型号:GP815H
规格:15KVA

公司地址 山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号

联系电话 0531-83158300 15711116758

产品详情

科士达ups电源 GP815H 15KVA具备远程管理系统

智能充电方式� RP系列UPS采用先进的两段式三阶段充电方法，阶段大电流恒流充电，快速回充约90％
的电量；第二阶段脉冲充电，可以均化电池特性并将电池完全充饱；第三阶段恒压维持，保证电量不损
失。这样可以很好的兼顾快速充电与延长电池使用寿命的目标，节约用户电池投资。5英寸超大LCD宽屏
（带触摸屏）� RP系列UPS采用5英寸16：9的超大LCD宽屏，兼容多国语言，提供了丰富的UPS状态信
息、警告信息、故障信息等。操作按键采用独特的“软键”设计，配合菜单式的显示方式，用户可以非
常直观地操作LCD。同时，LCD带触摸屏功能，可以不操作“软健”，直接轻触屏幕就可以方便地进行
操作。智能监控功能�
RP系列UPS当选配SNMP卡时，可以实现对UPS的远程监控。可构建中小型配电系统� RP系列UPS提供了
丰富的选配件，用户可以根据需求选择安装隔离变压器、配电盘、SNMP卡等选配件组成一个中小型配
电系统。科士达UPS电源GP812H代理商价格表灵活进线方式� RP系列UPS兼容上、下进线两种接线方式
，大程度地考虑到配线的方便、美观，适合各种各样的配电环境。维护方便� RP系列UPS提供维修旁路
功能，当出现紧急情况时，可以切换到维修旁路供电，维修人员可以安全地在线维修。标准1.6米高机柜
方案采用前端接线方式，方便安装、维护。 停机检修时间短�如果故障的UPS模块数少于等于冗余的U
PS模块数，可以在不影响其它模块工作的情况下在线更换故障的UPS模块，这种情况下停机检修时间为
零；如果故障的UPS模块数大于冗余的UPS模块数，由于是采用更换UPS模块的方式进行维护，所以停机
检修时间不会超过5分钟。一机多用� RP系列UPS支持变频模式，也可以当作变频器使用。EPO功能� R
P系列LCD显示面板上嵌入一紧急关机（EPO）按键，在紧急情况下按下EPO按键就可以紧急关机；EPO
按键为内陷设计，且有透明外盖遮盖，可以避免误操作；并且具有远程紧急关机（REPO）功能。
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