
沃凯电气无中间商 三相1表互感器式电表箱 云南非金属电表箱

产品名称 沃凯电气无中间商 三相1表互感器式电表箱
云南非金属电表箱

公司名称 山东沃凯电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市庆云县经济开发区民营创业园弘毅
路1号

联系电话  15275711555

产品详情
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阻燃、无毒，云南非金属电表箱，此材料是一种阻燃材料，阻燃性等级为FV0(非金属材料
)，在高温灼烧下发烟量级别为15级(发烟级别1级—100级)，烟气无毒，毒性级别为ZA1。

可直接固定墙上或安装电线杆上，安装机械表或电子表DD862、DD282等。安装接线盒、
漏电开关DZ12、DZ18、DZ47、RCL熔断器以及隔离开关等。用户可以在箱体外直接操作
开关。

沃凯电气分享下塑料非金属电表箱的特点：

耐化学腐蚀，纤维增强聚酯材料具有很好的耐酸、稀碱、盐、、海水等腐蚀的特性，而金
属材料不耐酸、不耐海水腐蚀。当构件超载并有少量纤维断裂时，载荷迅速分配在未破坏



的纤维上重新达到力学平衡。这是金属构件不能相比的。

轻质高强，三相2表直入式电表箱，比强度和比模量是衡量材料承载能力的指标之一，纤
维增强聚酯材料的比模量与钢材相当，但其比强度可达到钢才的4倍。热导率低、膨胀系
数小，在有温差时所产生的热应力比金属小的多。

解决了木制、钢制、塑料非金属电表箱易老化、易腐蚀、绝缘差、耐寒性差、阻燃性差、
寿命短的缺点，玻璃钢非金属电表箱的优良性能，有的密封防水性能、防腐蚀性能、决不
需接地线，外表美观，有锁与铅封的安全保护，寿命室外可达40年以上，室内60年以上，
强度为 1N.m。不错的制作材质，使得非金属电表箱能够使用寿命更长，达到二十年以上
，让大众在非金属电表箱方面的费用并不是很高，非金属电表箱生产厂家，就是对于非金
属电表箱的高强度，这会为我们的用电设备提供更大的保障，保护了我们家庭当中的用电
设备的同时，更加保护了我们的安全。

沃凯电气无中间商-三相1表互感器式电表箱-云南非金属电表箱由山东沃凯电气有限公司提供。山东沃凯
电气有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务
回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。沃凯电气——您可信赖的朋友，
公司地址：山东省德州市庆云县经济开发区民营创业园弘毅路1号，联系人：田永锋。
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