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规格参数 加固方法1:植筋加固公司
加固方法2:碳纤维加固
加固方法3:粘钢加固

公司地址 承接广东省海南省所有地区加固业务

联系电话  13434376001

产品详情

东莞植筋加固价格|东莞植筋加固公司|东莞植筋加固工程队

承接房屋检测鉴定、加固设计、施工业务

我们是一家专注从事建筑加固、结构补强、加固设计的加固公司。具有建设厅颁发的专注不分等级特种
加固资质、CMA资质、设计资质。

我们专注承接混凝土加固、裂缝加固、楼板加固、房屋加固、泳池别墅加固、碳纤维加固、包钢粘钢加
固、地基基础加固、工业厂房加固等加固公司。

同时我们也具备房屋检测鉴定、设计业务，为业主提供检测鉴定、加固施工、设计一站式服务!

在加固结构工程的设计计算中应遵守下列3个原则：1.加固件与被加固件皆在材料弹性范围内受力，两者
在荷载下同时达到材料的强度设计值。2.充分发挥材料强度潜力，加固件的预应力度可使被加固件的应
力卸载至其反向应力的极值。3.预应力加固设计中同样应当考虑预应力加载系数、预应力损失系数、工
作条件系数、荷载系数等。

业务涵盖广东省：包括清远植筋加固公司；梅州植筋加固公司；茂名植筋加固公司；惠州植筋加固公司
；佛山植筋加固公司；揭阳植筋加固公司；汕尾植筋加固公司；中山植筋加固公司；潮州植筋加固公司
；汕头植筋加固公司；珠海植筋加固公司；阳江植筋加固公司；韶关植筋加固公司；广州植筋加固公司
；湛江植筋加固公司；河源植筋加固公司；深圳植筋加固公司；东莞植筋加固公司；云浮市植筋加固公



司；江门植筋加固公司；肇庆植筋加固公司等。

一、房屋加固—砖墙裂缝的种类砖结构中裂缝一般有如下几种大类：

1、由于温度所造成的裂缝

2、由于砌体刚度不足而产生的裂缝

3、由于砌体强度不足产生的裂缝

4、由于地基不均匀沉陷产生裂缝

5、非结构性裂缝(粉刷层龟裂)

二、已有裂缝的处理由于温度变化所造成的裂缝，很难修复，但不会出现房屋倒塌等危险。要想避免这
种

裂缝的产生，必须解决屋面与砖墙两种不同材料的线彭胀差才能解决问题。一般常用办法是做好屋面保
温

层。由于砌体刚度不足而产生的裂缝，砖墙会出现平面弯曲，在弯曲长度的中点，往往出现水平走向的
裂

缝。出现这种情况，应采取加固措施。可用压力灌浆法将纯水泥浆注入裂缝，然后可采取加砌壁柱或加
固

窗间墙等办法。由于砌体强度不足产生的裂缝，出现这种裂缝的墙体有发生倒塌的危险。采取加固措施
。

一般采用增加壁柱或采用钢结构加固。由于基础不均匀沉降产生在砖墙的裂缝，其位置走向，均和墙柱
因

强度与刚度不足所产生的裂缝的位置与走向不同。也就是说，因基础不均匀下沉所产生的裂缝，并不引
起

墙柱的强度或刚度问题，待沉降稳定后，用水泥砂浆修补。如果墙柱构件与房屋结构的刚度和强度是足
够

的，那么由于基础不均匀下沉所造成的墙体裂缝，不需要房屋加固 ，只要修补裂缝的处理。

三、提高墙体强度的裂缝修补方法提高墙体强度的裂缝修补方法采用压力灌浆法。一种是用水玻璃砂浆
作

粘合剂，另一种是用107胶聚合水泥浆作粘合剂。其作法是，用空气压缩机将粘合剂灌人砖墙裂缝内，将

开裂的墙重新粘合在一起。水玻璃砂浆是由碱性钠水玻璃、矿渣粉(水淬高炉矿渣磨细而成)、砂和氟硅
酸



钠四种材料按一定比例配制而成，分为1号浆和2号浆。1号浆用于砖墙裂缝很小时，此时水玻璃砂浆不易

灌严，可沿裂缝打φ25mm孔，每个孔相距25mm左右，将水玻璃砂浆灌入孔内，形成销键来抵抗剪力。2
号

浆用于墙体裂缝较大，可直接将水玻璃砂浆压到缝里去，依靠水玻璃砂浆将裂缝粘成整体。

107胶聚合水泥浆，是用425号普通水泥，砂子和107胶(聚乙稀醇缩甲醛)材料按一定比例配制而成。掺入

107胶的目的，是为增强水泥砂浆的粘着力，提高水泥的悬浮性，延缓水泥沉落时间，但掺入量越大，强

度会相应降低。按照裂缝的宽度配制三种浆。当裂缝宽度在0.2～1mm时用稀浆，裂缝宽度在1～5mm时
用稠

浆;裂缝宽度在5～15mm时用砂浆。上述两种灌浆修补砖墙裂缝的施工工艺基本相同，即：清理裂缝→粘
灌

浆嘴子→ 封闭裂缝→检查封闭程度→灌浆。用这两种方法修补砖墙裂缝，设备简单、施工方便，价钱便

宜，修补后砌体经试压均能达到原来强度，裂缝不在原来位置重复出现。

四、非结构性裂缝的处理建筑物常见的非结构性裂缝主要是外墙面龟裂，外墙龟裂就是建筑物抹灰外墙
上

有龟背图形一样的大面积裂缝。该裂缝很细、很浅，只发生在面层;该裂缝在外墙支条线分隔处无贯通现

象。龟裂影响美观，如进一步发展，有的则可能引起外墙渗水，影响住户使用。对于已出现的非结构性
裂

缝，一般可采用厚质的外墙涂料进行复盖处理。
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