
钢锯条材质检测、张紧力怎么检测？

产品名称 钢锯条材质检测、张紧力怎么检测？

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 钢锯条材质:张紧力检测
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

锯条检测范围

锯条，带锯条，往复锯条，锯弓锯条，木工锯条，金属切割锯条，钢锯条

锯条检测项目

张紧力检测，断裂检测，硬度检测，分齿量检测，裂纹检测，松紧度检测，质量检测，材质检测，老化测试

锯条检测报告有哪些作用?可以帮您解决哪些问题?

1、销售使用。(销售自己的产品，出具第三方检测报告让客户更加信赖自己的产品质量)
2、研发使用。(研发过程中，遇到一些比较棘手的问题，通过检测报告数据来解决问题，从而缩短研发周期，降低研发成本)
3、改善产品质量。(通过对比检测数据，发现自身产品问题所在，提高产品质量，降低生产成本)
4、科研论文数据使用。
5、竞标，投标使用(检测周期比较短，检测费用低，认可度比较高，特别适合投标使用)

锯条检测标准

GB/T 6080.2-2010 机用锯条 第2部分：技术条件
GB/T 6080.1-2010 机用锯条 第1部分：型式和尺寸
GB/T 25369-2010 金属切割双金属带锯条 技术条件
GB/T 14764-2008 手用钢锯条
GB/T 21954.1-2008 金属切割带锯条 第1部分：术语
GB/T 21954.2-2008 金属切割带锯条 第2部分：特性和尺寸
GB/T 21690-2008 细木工带锯条 尺寸
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