
防辐射铅板检测、铅合金板怎么检测？

产品名称 防辐射铅板检测、铅合金板怎么检测？

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 铅合金板检测:防辐射铅板检测
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

铅板检测范围

医用铅板，防辐射铅板，铅板幕墙，电瓶铅板，铅合金板

铅板检测项目

厚度检测，杂质检测，成分检测，质量检测，铅含量检测，老化测试，使用寿命评估

铅板检测报告有哪些作用?

1、销售使用。(有了第三方检测报告，能让自己的产品在限售方面更具有说服力)
2、改善产品质量使用。(通过中化所检测报告数据，发现自身产品问题所在，提高产品质量，降低生产成本)
3、研发使用。(研发过程中，遇到一些问题，可根据检测报告某些数据来解决问题，从而缩短研发周期)
4、产品进出口使用。
5、产品质控使用。
6、科研论文数据使用。
7、竞标，投标使用(检测周期比较短，检测费用低，认可度比较高，特别适合投标使用)

铅板检测标准

GB/T 23636-2017 铅酸蓄电池用极板
GB/T 1470-2014 铅及铅锑合金板
GB/T 28535-2012 铅酸蓄电池隔板
GB/T 26045-2010 蓄电池板栅用铅钙合金锭
GB/T 1471-1988 铅阳极板
YS/T 915-2013 蓄电池板栅用铅锑合金锭
YS/T 498-2006 电解沉积用铅阳极板
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