
石英砂滤料磨损率检测 无烟煤滤料固定碳含量检测

产品名称 石英砂滤料磨损率检测
无烟煤滤料固定碳含量检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:滤料检测
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

滤料检测范围

以水处理设备中的进水过滤的粒状材料，通常指果壳滤料、泡沫滤珠、瓷砂滤料、陶粒、石榴石滤料、
石英砂、砾石、无烟煤、鹅卵石、锰砂、磁铁矿滤料、麦饭石滤料、海绵铁滤料、活性氧化铝球、沸石
滤料、火山岩滤料、颗粒活性炭、纤维球、纤维束滤料、彗星式纤维滤料等;

物理分离的过滤介质，主要包括过滤布、过滤网、滤芯、滤纸等;

滤料检测项目

无烟煤滤料：含泥量、比重、磨损率、破碎率、固定碳含量、容重、孔隙率、盐酸可溶率等;

果壳滤料：比重、反洗强度、水冲洗压力、油去除率、悬浮物去除率、滤速、堆密度等;

石榴石滤料：磨损率、硬度、耐酸度、比重、粒度、比重、容重、孔隙率、熔点、重金属含量等;

检测范围

 适用产品  执行标准  检测项目
 建设用砂  GB/T 14684、Q/CR 596、TB/T

3432、TB 10424、GB/T
14685、JTG/T F50、TB/T
3275、TB/T 3043、JTG/T F60、JGJ
52、Q/CR 567

 颗粒级配、MB、堆积密度、石
粉含量、含泥量、泥块含量、吸水
率、碱集料反应、表观密度、氯化
物含量、硫化物及硫酸盐、轻物质
、有机物、细度模数、云母含量、
碱活性、空隙率、贝壳等

 建筑用卵石、碎石
 细骨料
 粗骨料



 岩石 TB 10115、JTG E41、GB
50021、GB/T 18601、JTG/T F60

岩相分析、软化系数、岩石抗冻性
、岩石抗压强度、岩石点荷载强度
、岩石膨胀性、岩石吸水性、单轴
抗压强度、体积密度、放射性、吸
水率等
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