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产品名称 冷喷厂区道路划线价格 商丘冷喷厂区道路划线
华恩施工经验丰富

公司名称 河南华恩市政公用工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省商丘市梁园区中州路与八一路交叉口北50
米路北

联系电话 15236806661 15236806661

产品详情

标线涂敷采用划线机施工。涂料溶好后，冷喷厂区道路划线多少钱一米，将之放入划线机内准备划线。
划线前应调整划线机漏斗的流速来保证涂敷厚度，冷喷厂区道路划线价格，使标线厚度达到设计要求。
划线机应沿基准线匀速前进，不得出现弯曲现象。冷膜冷凝后斑点、气泡、裂纹、脱落及表面无发粘现
象。路面标线时间段应该在晴好的天气进行，夜晚如果必须施工的话一定要放置LED路灯，做好安全警
示，标线路面也要做好保护措施。

划线机设备及划线平台必须做到日维护，周保养。日维护应做到各部位与周围无灰尘与油污、杂物脏物
，商丘冷喷厂区道路划线，擦拭平台与轨道，并且轨道应用干净软布擦拭，周保养应做到每周一对导轨
上润滑油(但是装光栅尺或磁栅尺的导轨表面不可上油，并注意不使其污染)，检查各部件连接情况以及
是否有其他异常情况。?

2.对有异常情况及零件缺失损坏要及时通报质量并找相关技术人员检查和维修。

?3.使用中不允许任何人、碰撞轨道平面及附属平面。?

热熔划线施工过程如何控制，有哪些注意事项？

1.热熔建筑涂料的施工需要加热设备；

2.二次重涂旧道路标线时，冷喷厂区道路划线包工包料价格，应先去除较厚的旧涂层，然后再施涂热熔
划线；

3.工程施工前，对工程设备进行认真、定期的检查，确保其正常运行。常用的工程设备包括热熔釜、打
标机、底漆涂装机械设备等。；



4.热熔划线前，应在准备道路的区域进行路面施工的例行检查，路面施工的划线区域应整齐，否则会严
重影响粘结。注意划线当天的天气情况，有雨、风、潮湿天气不要进行工程施工； 冷喷厂区道路划线价
格-商丘冷喷厂区道路划线-华恩施工经验丰富由河南华恩市政公用工程有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。河南华恩市政公用工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其
它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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