
晋中改质机 硅胶uv纳米改质机 高冠机械

产品名称 晋中改质机 硅胶uv纳米改质机 高冠机械

公司名称 东莞高冠机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市厚街镇桥头第三工业区意美科技园

联系电话 13763288189 13763288189

产品详情

硅胶吸水后的再生硅胶吸附水分后，可通过热脱附方式将水分除去，晋中改质机，加热的方式有多种，
如电热炉、烟道余热加热及热风干燥等。脱附加热的温度控制在120--180℃为宜，硅胶uv改质机哪家便宜
，对于蓝胶指示剂、变色硅胶、、蓝色硅胶则控制在100--120℃为宜。各种工业硅胶再生时的高温度不应
超过以下限度：粗孔硅胶不得高于600℃；细孔硅胶不得高于200℃；蓝胶指标剂（或变色硅胶）不得高
于120℃；胶不得高于350℃。再生后的硅胶，其水分一般控制在2%以下即可重新投入使用。

随着现代科学技术的进步和发展，硅胶表面uv改质机，硅橡胶在医学上的用途将有更广阔的前景。泡沫
硅橡胶是以缩合型的羟基封端的硅生胶为基料，羟基含氢硅油为发泡剂，硅胶uv纳米改质机，乙烯基铂
络合物为催化剂（加热型催化剂为二月桂酸锡），在室温下发泡硫化而成的一种带孔的海绵状弹性体。
为了提高泡沫体的质量还要加入一些其它组份，如含硅油，使硫化过程产生较多的气体；将硅酸凝胶静
置几小时使之老化，然后用热水洗去可溶性盐类，在60～70℃下烘干并在约300℃时活化，即可得硅胶。 
将硅酸凝胶用氯化溶液浸泡后再烘干和活化，可得变色硅胶。用它作干燥剂时，吸水前是蓝色，吸水后
变红色，从颜色的变化可以看出吸水程度，以及是否需要再生处理。硅胶还广泛用于蒸气的回收、石油
的精炼和催化剂的制备等方面。硅胶还能用来做手机壳，具有极其高的防摔性 晋中改质机-硅胶uv纳米改
质机-高冠机械(推荐商家)由东莞高冠机械科技有限公司提供。东莞高冠机械科技有限公司是一家从事“
硅胶UV改质机,光氧活化纳米处理设备,硅胶滑度处理设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为
本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“高冠”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至
上，用户至上”的原则，使高冠机械在机械及工业制品项目合作中赢得了客户的信任，树立了良好的企
业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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