
开山牌KY130整体式高风压履带潜孔钻车

产品名称 开山牌KY130整体式高风压履带潜孔钻车

公司名称 云南馨双丽经贸有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:开山
型号:KY130
别名:履带钻车

公司地址 云南省昆明经济技术开发区东郊八公里小麻苴村
中铁百年印象16幢2单元202号

联系电话 86 0871 8091332 13888021693

产品详情

品牌 开山 型号 KY130
别名 履带钻车 用途 矿山 工程
钻孔直径 105-140（mm） 钻孔深度 25（m）
外形尺寸 5600*2340*2550（mm） 重量 5.5（t）
立轴转速 0－70 钻杆直径 76 ～89

 “开山牌”履带式露天潜孔钻车是以气动、电动或内燃机为驱动动力；工作压力分为高、中、低风压
的系列产品。具有爬坡能力大，对于崎岖不平的路面适应性强；凿岩作业稳定性好的特点。“开山牌”
履带式露天潜孔钻车可以配置各种型号的潜孔冲击器，能够钻凿不同孔径、不同深度、多种方位、多种
角度的爆破孔、予裂孔、锚索锚杆孔、灌浆孔、勘测孔等，适应范围宽，凿岩效率高。“开山牌”履带
式露天潜孔钻车还可以配置干式或湿式捕尘器进行凿岩作业，有效地降低粉尘对环境的污染，保护作业
人员的身体健康。kc系列露天潜孔钻车以单一的压缩空气为动力，与潜孔冲击器配套后,可钻凿水平、垂
直、倾斜等多方位爆破孔,预裂孔和锚索(杆)孔。ky系列露天潜孔钻车以柴动(电动)为动力，通过液压传
动实现行走、回转、推进（提升）和角度调整等动作。特点

安全稳定的行走机构集中控制的操纵机构维修方便的液压泵组安全可靠的胶管结构强劲有力的推进、回
转机构灵活的钻臂操作先进的集尘装置
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