
安徽康宇|节能环保 50吨螺杆启闭机 长治螺杆启闭机

产品名称 安徽康宇|节能环保 50吨螺杆启闭机
长治螺杆启闭机

公司名称 安徽省康宇水电机械成套设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市肥东县撮镇工业聚集区

联系电话  13696526668

产品详情

启闭机结构特点

当在室外使用长职责电机，防护等级≥IP55。行程控制机构十进制计数器的原则，0.5％，控制误差行程
。转矩保护控制是通过蜗杆微动开关的轴向位移接触，实现电保护的原则。五。转距保护控制是通过蜗
杆产生轴向位移触动微动开关，10t手动螺杆启闭机，来达到保护电器的原理。

启闭机操作规程

然后再加载转岗，检查绳索，离合器，制动器，安全棘轮驱动滑轮，，操作前。绳必须整齐的鼓上设置
，作业将至少保留三次。在操作中，它是不允许通过防止意外跨过钢丝绳葫芦。

启闭机测试方法

如图1所示，当机器修理，负载必须被去除。

2，ql型螺杆启闭机，在使用中，在任何时间用于润滑油空穴的注入，足够的油经常保持螺钉，以除去油
脂，油新的保护涂层，长治螺杆启闭机，以防止腐蚀。

螺杆式启闭机的参数



扁平螺旋启闭机推螺钉启闭机，侧辊螺钉启闭机，手螺钉启闭机，手电筒双螺杆启闭机，直接螺旋提升
机，螺杆手轮启闭机，柴油螺杆启闭机，双吊螺杆启闭机。启闭机不同的模型，不同的模型，不同类型
，不同角色。

螺杆式启闭机的参数

螺钉启闭机具有蜗轮，蜗杆齿轮，螺母的旋转，螺杆移动时，驱动快门打开和关闭。按螺旋起重机提升
点到单个位点和两个悬挂点，根据该驱动方式分为手动，电动和手电筒双三种方式。水可以起到安全保
护作用。电动启闭机可以加入到成形挡块，50吨螺杆启闭机，做管理规定的保护。

螺杆式启闭机发生意外的因素

人为造成事故

操作马虎的工作人员的工作，不按门开启和关闭程序首先检查，操纵或因事原有员工请假的操纵，代班
的时候，工作人员是不熟悉的程序和方法，以打开和关闭，盲目操作。

启闭机的跨度与起重机的工作级别

1、启闭机的跨度：

跨度是指移动式启闭机大车运行轨道中心之间的距离，即大车的轨距。单位为米。

2、起重机的工作级别：

起重机的工作级别是指起重机的工作忙闲程度，即启闭机一年内总的运行时间。

     轻级工作制是指运行时间短，间歇时间长。如：闸门与拦污栅等。

     中级工作制是指使用频繁的启闭机。如：船闸的人字门等。

安徽康宇|节能环保(图)-50吨螺杆启闭机-长治螺杆启闭机由安徽省康宇水电机械成套设备有限公司提供
。安徽省康宇水电机械成套设备有限公司在行业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽康宇一直
以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创
成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。
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