
耐油超柔GYX高压测试线35KV硅胶屏蔽高压线10-100KV高压试验电缆

产品名称 耐油超柔GYX高压测试线35KV硅胶屏蔽高压线1
0-100KV高压试验电缆

公司名称 上海埃因电线电缆有限公司

价格 6.30/米

规格参数 品牌:埃因
型号:GYX-10/20/
电压:300/500V

公司地址 上海市奉贤区青村镇奉村路333号

联系电话 18930108807 18930108807

产品详情

耐油超柔GYX高压测试线35KV硅胶屏
蔽高压线10-100KV高压试验电缆

高压屏蔽线具有耐高压、耐高温、防冷冻、份量轻、线体柔软、使用方便等优点，采用国外的耐高压硅
胶为绝缘层、

多胶镀银紫铜丝为导电主芯，使其达到超高压指标。用于电子电器及其它器械的高电压导线（如高压试
验测试、高压点火、电视机、微波炉、汽车等的高压连接线） 

型   号：GYX-10-100（自由选择）

执行标准：GB50150-91

产品特性：

1、额定电压：10-100KV

2、工作温度：-60～+200℃



3、导   体：多股镀银铜线

4、绝   缘：硅橡胶

 GYXZV系列外屏蔽高压试验电缆，采用进口硅胶生产的高压屏蔽线，

在GYX系列高压试验电缆的基础上增加了接地屏蔽网，具有更高的安全信、使用方便等优点，是电力系
统高压试验部门的理想用品。 

适用于:电容器、电感器、电阻器、变压器、芯片组件和网络元件等半导体元件阻抗参数测量;铁氧体、磁
芯、非晶体和其它磁性材料的感量和损耗角测量

印制电路板、继电器、开关、电缆、电池等的阻抗测量
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